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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung, "FLAMRO BS-1" genannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach DIN 4102-9%. Die Kabelabschottung dient zum SchlieBen van Offnungen in inneren
Wénden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die elektrische Leitungen und Bilindel-
rohre nach Abschnitt 1.2.3 hindurchgefiihrt wurden, und verhindert fiir eine Feuerwider-
standsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Off-
nungen.

1.1.2 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus sog. Brandschutzplatten oder Mineral-
faserplatten und Ablationsbeschichtungen. Die Kabelabschottung ist gemaB Abschnitt 4
aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1:1.3 Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 80 mm betragen. Die Abmessungen
der Kabelabschottung ergeben sich aus der GroBe der zu verschlieBenden Bauteildffnung
(s. Abschnitte 1.2.2 und 4.3).

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Kabelabschottung darf in mindestens 100 mm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton
bzw. Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwénde in
Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bau-
platten sowie in mindestens 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder
Porenbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestdndig), Benennung
(Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach DIN 4102-2? eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1
und 3.1.2).

1.2.2 Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteiléffnung dirfen in Massivwanden und in
leichten Trennwdnden 1000 mm (Breite) x 2000 mm (H6he) nicht (berschreiten.

In Decken darf die Breite maximal 600 mm betragen; die Lange ist nicht begrenzt.

1.2.3 Die Kabelabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die
hindurch gefihrien Installationen folgende Bedingungen erfiillen3:

1.2.3.1 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

- Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sogq.
Hohlleiterkabeln sind zuldssig.

- Die GroBe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt.

- Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) dirfen aus Stahl-,
Aluminium- oder Kunststoffprofilen bestehen.

1.2.3.2 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke / ww

~ Die Leitungen diirfen aus Stahl oder Kunststoff bestehen. ! : L \
z g / = ) ]
— Der AuBendurchmesser der Leitungen darf nicht mehr als 15 mm betragen. | ) \\
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1 DIN 4102-9: 19920-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
2 DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Priiffungen
3 Technische Bestimmungen fir die AusfUhrung der Leitungsanlagen und die Zuléssigkeit von Leitungsdurch-

fihrungen bleiben unberihrt.
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1.2.3.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

2

2.1
2.1.1

RZD-Biindelrohre "Typ C-I"

- Die RZD-Biindelrohe "Typ C-I" der Firma Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH,
40880 Ratingen, missen aus Edelstahlrohren und einem extrudierten PVC Schutz-
mantel bestehen.

— Die Biindelrohre diirfen aus bis zu 4 Rohren der Abmessungen 8 mm x 0,5 mm (Rohr-
auBendurchmesser x Rohrwanddicke) bestehen und einen maximalen AuBendurch-
messer von 25 mm aufweisen.

Die Kabelabschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch
die noch keine Installationen hindurchgefiihrt wurden (sog. Reserveabschottungen).
Nachtrégliche Anderungen an der Schottbelegung diirfen vorgenommen werden (s. Ab-
schnitt 5).

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.3
dirfen nicht durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung hindurchgefiihrt werden.

Fir die Verwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfdhigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwénden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 - oder fiir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus
anderen Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwend-
barkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.
Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfithrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erflillung der Anforderungen an den Brandschutz
dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fiihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt.
Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Brandschutzplatten
Die sog. Brandschutzpla®as=nskbHiroue sind aurzuzeicnnén. LDie Auffeich-

nungea miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
—~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustd@ndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Brandschutzplatten, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung
unverziglich zu wiederholen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile

Die Kabelabschottung darf in
— Wainde aus Mauerwerk nach DIN 1053-17. aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10458
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widerstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4!! entsprechen oder die Feuerwiderstandsklasse
F 90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nachgewiesen ist.

In der Bauteildffnung ist eine umlaufende Laibung (wandbiindiger Rahmen) entsprechend
dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung (bei Wanden ohne innen liegende D&m-
mung)} bzw. aus mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)® Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten) (bei Wénden mit
innen liegender Dammung) anzuordnen (s. Abschnitt 4.3).

3.1.3 Der Sturz oder die Decke (ber der Kabelabschottung muss statisch und brandschutz-
technisch so bemessen sein, dass die Kabelabschottung (auBer ihrem Eigengewicht) keine
zusdtzliche vertikale Belastung erhélt.

3.1.4 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 200 mm betragen.

Der Abstand zwischen benachbarten Bauteil6ffnungen, die fiir Kabelabschottungen nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vorgesehen sind, darf bis auf 100 mm
reduziert werden, sofern diese nicht gréBer als 200 mm x 200 mm sind.

3.2 Installationen
3.2.1 Allgemeines

Der gesamte zuldssige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 1.2.3 (bezogen auf
den jeweiligen AuBenabmessungen), die durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung
gemeinsam hindurchgefliihrt werden diirfen, ergibt sich in Abhdngigkeit von der jeweiligen
GréBe der Rohbauéffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik,
insbesondere beziglich der erforderlichen Mindestabstdande zwischen den einzelnen
Installationen; er darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudffnung
betragen.

3.2.2 Kabel, Kabeltragekonstruktionen, Leitungen fiir Steuerungszwecke und Biindel-
rohre

3.2.2.1 Die Kabel, Leitungen fir Steuerungszwecke und Biindelrohre diirfen zu Lagen zusammen-
gefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen verlegt sein.

3.2.2.2 Durch die Bauteil6ffnung diirfen Kabelbiindel - bestehend aus parallel verlaufenden, dicht
gepackten und miteinander fest verschnirten, verndhten oder verschweiBten Kabeln -
ungedffnet hindurchgefiihrt werden, sofern die AuBendurchmesser der einzelnen Kabel
des Bundels nicht groBer als 20 mm sind und der Gesamtdurchmesser des Kabelblindels
nicht mehr als 100 mm betragt.

3.2.2.3 Die Befestigung der Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.3.1 muss am umgeben-
den Bauwerk zu beiden Seiten der Abschottung nach den einschldgigen Regeln erfolgen.
Die Befestigung ist so auszubilden, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Bean-
spruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann.

3.2.2.4 Bei Durchfithrung von Kabeln, Leitungen fir Steuerungszwecke und Biindelrohren sowie
ggf. Kabeltragekonstruktionen durch Wénde sind die ersten Halterungen (Unterstiit-
zungen) der Installationen beidseitig der Abschottung in einem Abstand < 120 mm anzu-
ordnen. Die Halterungen missen in ihren wesentlichem Teilen nichtbrennbar (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)% sein.

3.2.3 Abstinde
3.2.3.1 Abstande zwischen den Installationen (s. Anlagen 1 und 3)

Die Installationen (Kabel, Leitungen fiir Steuerungszwecke und Biindelrchre sowie ggf.
Kabeltragekonstrukticnen) missen so angeordnet sein, dass ein mindestens 50 mm
hoher bzw. breiter Arbeitsraum zwischen den einzelnen Lagen verbleibt.
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3.2.3.2 Abstédnde zwischen den Installationen und der Offnungslaibung (s. Anlagen 1 und 3)

Die Installationen (Kabel, Leitungen fiir Steuerungszwecke und Bindelrohre some agfi
Kabeltragekonstruktionen) miissen so angeordnet sein, dass ein mindestens mrﬂ
hoher Arbeitsraum zwischen der Offnungslaibung und der oberen Lage vorhanden/ist. ~

Y

Die Installationen diirfen seitlich und unten an der Offnungslaibung anliegen. .ﬁ %
i N . . jnstitut
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung N Peutechies % ;

4.1 Unterweisung des Verarbeiters %
Die Verarbeitung der Baustoffe nach Abschnitt 2.1.3 muss entsprechend den schriftlichen
Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten der Baustoffe, insbesondere ihre Verwen-
dung betreffend, erfolgen.

4.2 Belegung der Kabelabschottung

Vor dem Verschluss der Restéffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung
der Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.3 bis 1.2.5 und 3.2 ent-
spricht.

4.3 Rahmen

Bei leichten Trennwénden gemé&B Abschnitt 3.1.2 ist innerhalb der Rohbauéffnung ein
umlaufender Rahmen, dessen Breite der Wanddicke entsprechen muss, aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)® Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikat-
platten) anzuordnen (s. Abschnitt 3.1.2).

4.4 Verarbeitung der Brandschutz-/Mineralfaserplatten und der Ablationsbeschich-
tungen

a= Mindestarbeitsraum = O0mm
b= Mindestarbeitsraum = 50mm
c= Mindestarbeitsraum 2 60mm

*2 100 bei Schottabmessungen £ 200 mm x 200 mm

Male in mm '
Qe ] ; Kabelabschottung "FLAMRO BS-1" Anle
, | ZUr.
ulassung der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 Nr.Z
19.15-1635 ¥
. -Wandeinbau / Ansicht- VOIT
1 5. DEZ. 2008




Schnitt

=100
Mauerwerk, Porenbeton oder Beton
Umlaufende Abdichtung mit "FLAMRO BMS"
/ oder "FLAMRO BMK"
gem. Abschnitt 4.4
/ / Kabeltragekonstruktion
e / Installationen < 120 mm ab
7 Schottoberilache
I %
Beschichtung der Abschottung und
| 5 Schlieien aller Fugen, Spalten und
| Zwickel mit "FLAMRO BMS" ader mit
"FLAMRO BMK" und mit Mineralwolle
= gem. Abschnitt 4.4
5 [ g s
o
o
[ ] = b
Vi 80
2 =2
200 g Brandschutzplatte "FLAMRO BS-1"
<120 =120 gem. Abschnitt 2,1.1 oder
! ] Mineralfaserplatte gem. Abschnitt 2.1.2.
- - Einbau wahlweise wandbiindig oder
mittig
| I — gk
k& Beschichtung der Abschottung mit
= FLAMRO BMA" gem. Abschnitt 4.4
=
Z 5(3
I <]
A Abschnitt 3.1.2d = 100 mm
=100
Malke in mm
Kabelabschottung "FLAMRO BS-1" Anlage 2
der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 zur Zulassung

Nr.Z-19.15-1635
-Wandeinbau / Schnitt- vom 5 DE7. 2008




Ansicht

max. zul. Hohen der Kabellagen

Kahel

< 600

Kabeltragekostruktion

Biindelrohre

gem. Abschnitt 1.2.3.3

Lange unbegrenzt

i
A
4

,.\;'.‘\ Ly
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Schnitt

‘\\\\ ll:\‘lr; lz::“'llh‘-‘.]“d)é"
‘\\\ 14 ,4;}}
Beschichtung der Abschottung und
Schliefen aller Fugen, Spalten und
Zwickel mit "FLAMRO BMS" ader mit
L~ "FLAMRO BMK" und mit Mineralwolle

I gem. Abschnitt 4.4

=150

80
X

N\

2150

Schlieflen aller Fugen, Spalten und
Zwickel mit "FLAMRO BMS" oder mit
"FLAMRO BMK" und mit Mineralwolle
gem. Abschnitt 4.4

a= Mindestarbeitsraum =
b= Mindestarbeitsraum 2 50mm
c= Mindestarbeitsraum 2

Porenbeton- oder Betondecke

Brandschuizplatte "FLAMRO BS-1"
gem. Abschnitt 2.1.1 oder
Mineralfaserplatte gem. Abschnitt 2.1.2.

Beschichtung der Abschottung mit
"FLAMRO BMA" gem. Abschnitt 4.4

Mafte in mm

Kabelabschottung "FLAMRO BS-1"

der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9

-Deckeneinbau-

Anlage 3
zur Zulassung
Nr.Z-19.15-1635

vom 15 DEZ. 2008




Uberejnstimmungsbestatigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestelit hat
- Baustelle bzw. Gebdude:

- Datum der Herstellung:
_ Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S ... .

Hiermit wird bestatigt, dass

_ die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S ... zum Einbau in Wénde*’
und Decken*’ der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachge-
recht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr.: Z-19.15-.... des Deutschen Instituts fiir Bautechnik vom .... (und ggf.
der Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom .... ) hergestellt
und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

- die flUr die Herstellung d‘es.Zuilas_s‘ijngvsgégenstands verwendeten Bauprodukte
entsprechend den Bestimmungen . der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
gekennzeichnet waren,

*) Nichtzutreffendes streichen

......................................

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustadndige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Kabelabschottung "FLAMRO BS-1" Anlage 4
der Feuerwiderstandsklasse S S0 nach DIN 4102-9 zur Zulassung
- Ubereinstimmungsbestéatigung - Nr. Z-19.15-1635
vom 1 5, DEZ. 2008




