Datenblatt 2021 071, 2021 074

CobilNet

Producing Network Performance

Kunststoffverteilerbox IV zu 300 DA

Verwendungszweck
Innenverteiler fiir Aufputz- oder Unterputzmontage

Artikel 2021 071 mit Vorreiber Artikel 2021 074 mit Schloss

Merkmale und Ausfiihrung
- Kabeleinfiihrung von 4 Seiten (iber vorgepragte Konturen moglich

+ Inklusive Montagewanne fir 30 LSA-Module der Baureihe 2/10
« Ein universelles Lochmuster am Verteilerboden ermdglicht individuelle Einbauten
« Der Kastenrahmen (Seitenwande) kann zur vereinfachten Montage vom Verteilerboden
gelost werden
- Mantelkeilklemme fiir Schirmleiteranschluss, inklusive Rangierdrahtfihrungsbigel und
Osen zur Kabelbefestigung
. Optionales Zubehor: Aufsetzrahmen fiir USS-Einbau, Putzausgleichsrahmen bei Unterputzmontage
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)

Varianten

Artikel Artikel-Nr.
Verschlusssystem: Vorreiber 2021 071
Verschlusssystem: Schloss 2021 074
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Datenblatt 2021 071, 2021 074

Technische Spezifikation

Klimabereich
Einsatz in trockenen Raumen

Mechanische Daten

CobilNet

Producing Network Performance

DI 1 - | (=T = | PR ABS
Breite 419,6 mm
« Hohe 449,6 mm
. Tiefe 76,0 mm
S €Yol 1) PP 668 g
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