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Kennzeichnungssysteme
Sicherheitskennzeichnung

MATERIAL Typ 1208, Acetatfolie (CA),  
weiß (WH), manipulationssicher

Betriebstemperatur -40 °C bis +150 °C

Verarbeitungstemperatur ab +4 °C

Klebstoff Acryl

Foliendicke 56 µm

Chem. Eigenschaften
Widerstandsfähig gegen Öle, Wasser 
und Lösungsmittel

Empfohlene Farbbänder TT822OUT

Thermotransferdrucker TT430, TT4030

Zur manipulationssicheren Kennzeichnung wertvoller Inventarstücke 
sowie als Sicherheits- und Garantiesiegel für Komponenten und 
Gehäuse sind diese speziellen Etiketten optimal geeignet.

Hauptmerkmale
• Manipulationssichere Kennzeichnung
• Material fragmentiert bei Abzugsversuch 
• Kann nicht in einem Stück abgelöst und übertragen werden

Manipulationssichere Typenschilder für 
Thermotransferbedruckung
Helatag 1208 (Weiß), fragmentierend

TYP
Breite
(W)

Höhe
(H)

Breite des 
Trägers (WL)

Etiketten 
je Reihe Inhalt Farbe Art.-Nr.

TAG71TD6-1208-WH 12,7 11,1 101,6 6 Stk. 15.000 Stk. Weiß (WH) 596-20871

TAG15TD3-1208-WH 25,4 12,7 85,1 3 Stk. 7.500 Stk. Weiß (WH) 596-12080

TAG27TD2-1208-WH 38,1 19,1 85,1 2 Stk. 2.500 Stk. Weiß (WH) 596-12082

TAG67TD2-1208-WH 38,1 31,8 85,1 2 Stk. 2.500 Stk. Weiß (WH) 596-12087

TAG69TD2-1208-WH 40,6 22,9 89,0 2 Stk. 2.500 Stk. Weiß (WH) 596-12089

TAG73TD1-1208-WH 50,8 25,4 55,0 1 Stk. 2.000 Stk. Weiß (WH) 596-31208

TAG66TD1-1208-WH 50,8 36,5 56,8 1 Stk. 1.000 Stk. Weiß (WH) 596-12086

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Manipulationssichere Garantiekennzeichnung mit Helatag.




