Normkabelverteiler

Typ GSAB 1S1000
nach DIN 0100 Teil 722
gepruft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TUV geprift nach DIN EN 60439-5
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Schutzart der Saule : IP 44
Schutzklasse Il ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstarktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe : grau , ahnlich RAL 7035
Schliel3ung : Einfachschwenkhebel
(mit Profilzylinder)
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bestehend aus:
- 1XNHO0O 3-pol. Trenner Zugang max 5x70mm?
- Verteilerfeld 7x12TE
- 5-Leiter Verdrahtung
- 2xF163/4/0,03+4xC32/3+4xCEE32
- 2xF140/4/0,03+4xC16/3+4xCEE16
- 1xF163/4/0,03+1xC32/3+1xCEE32+1xC16/3+1xCEE16
- 2xF140/4/0,03+12xB16+12xSchuko
- BerUhrungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
optional:
- Sockelftlimaterial
- RAL-Lackierung

805 mm
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1xFestplatzsockel 1FS (mit Einfuhrung 99.00.065)
separat bestellen

Datum | 06.05.2013 |Projekt: Normkabelverteiler
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