
kg Bestellnummer

mit Flanschplatte, pulverbeschichtet in DB
DA (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K 4,6 9.110.9107.268-27-F
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K 4,6 9.110.9107.268-3-F
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K 4,6 9.110.9107.268-F

mit Erdstück, pulverbeschichtet in DB
DA (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K 9.110.9107.268-27
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K 4,6 9.110.9107.268-3
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K 4,6 9.110.9107.268

mit Flanschplatte, pulverbeschichtet in RAL
DA (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K 4,6 9.110.9107.268-27-F-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K 4,6 9.110.9107.268-3-F-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K 4,6 9.110.9107.268-F-R

mit Erdstück, pulverbeschichtet in RAL
DA (2x4) LED 7W/1.000lm/2.700K 4,6 9.110.9107.268-27-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K 4,6 9.110.9107.268-3-R
DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K 4,6 9.110.9107.268-R

Zubehör:
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Q150/400 3,5 9.900.0015.02

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2022

Pollerleuchte

ALEX P III DA LED

Dekorative Außenleuchte

Gesamthöhe: 800mm
Beleuchtungsaufgabe:  geringer Lichtbedarf
Leuchtmittel:   inkl. 1 leicht auswechselbares DA LED Modul
Farbtemperatur:  2.700K warmweiß (RA 80), 3.000K warmweiß 

(RA 70) bzw. 4.000K neutralweiß (RA 70)
LED Betriebsgerät:  elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Trei-

ber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die 
gesamte Nutzlebensdauer

Lebensdauer der LED:   bis 50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungs-
kosten aufgrund exzellentem Wärmemanage-
ments 

optisches System:  gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechsel-
bare, alterungsbeständige Linsenoptik

Lichtverteilung: eng- und breitstrahlend (Radwegoptik)
Leuchtenkörper:  mit 1 Ausleger, aus rechteckigem Aluminiumpro-

fil, mit 2 Türen; pulverbeschichtet
Farbe: RAL oder DB
Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:  inkl. Kabelübergangskasten für max. 2 Kabel 3 x 

2,5mm² bis 3 x 4,0mm²
Montage:  mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bausei-

tigem Betonfundament oder auf zusätzlichem 
Eingrabstück oder mit Erdstück zum Einsetzen in 
das Erdreich

Zubehör:   Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:  Parkanlagen, Privatwege, kleine Plätze, Boule-

vards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmenge-
lände, Parks, Fußgängerzonen

 |  |  | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz
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eng- und breitstrahlend 
Höhe: 800mm; Fläche: 10m x 10m

Bestückung

LVK DA LED_1x3.800lm/6m Mast/0°
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Bearbeiter(in) Anja Schubert
Telefon +49 341 245613-49

Fax +49 341 245613-99
e-Mail lichtplanung@leipziger-leuchten.com

DA Optik 088 / Falschfarben Rendering
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