relo-RDES-0/140 LED 1500 840 ET ws * 37671104140

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehé&use aus Aluminium-Druckguss in Ral 9016 verkehrsweil’ lackiert, mit Treiber betriebsfahig verdrahtet, Aluminium-Kiihlkérper fur effektiv e Passivkihlungund
zuriickgesetzter opalen Diffusorscheibe zur Auflockerung der Deckenoptik. Mit Befestigungsfedernfir w erkzeuglose Montage, geeignet fiir Deckenstarkenvon 10mm-
20mm. Gehéausefarbe weill. Lichiverteilung direkt breitstrahlend mittels Diffusor opal, diffus strahlend, mit strukturierter Oberfidche. Integrierter LED Treiber mit Leuchte
betriebsfahig v erdrahtet. Elektrischer Anschluss iiber 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm?. Auf Anfrage stehen Adapterringe fiir den Einbau in individuelle

Deckendffnungen zur Verfligung. Sonderzubehdr, Kaschierung fir Deckenausschnittsmaf® 140-160mm, 160-175mm, 220-240mm auf Anfrage.
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:

KENNDATEN

Produktstatus Auslaufartikel - Verfligbarkeit priifen

Kategorie Einbau-Downlight

Typ relo-RDES-0/140 LED 1500 840 ET ws

Bestellnummer 37671104140

GTIN (EAN) 4020863344260

Stat. Waren-Nr. 94051190

Priifzeichen |P 44/20, Schutzklasse II, F, Indoor, CE

Stolfestigkeitsgrad-IK IK02

Umgebungstemperatur ta 25°C

Garantiezeit 5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerat Elektronischer Treiber (1 Sttick)

Systemleistung 16W

Netzspannung 230V/50Hz

LS-Schalter (Einschaltstrom) 53 Stiick/B10, 85 Stiick/B16, 79 Stiick/C10, 127
Stiick/C16

LICHTTECHNIK

Bestiickung LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI =80 / 4000K

Farborttoleranz  (MacAdam) 5SDCM

Photobiologische  Sicherheit RGO

(Leuchte)

Bemessungslichtstrom 1549Im

LED-Lebensdauer 50000h L70/B10 (Tq 25°C), 50000h L80/B50 (Tq

25°C)

Leuchten Lichtausbeute 97Im/W

Ausstrahlungswinkel 105°(C0/C90)

UGRg/l 28.3/28.3

MECHANIK

Gehausefarbe weil

Abmessungen (DxHxT) 140mm  x 45mm x 45mm

Deckensy stem ausgeschnitiene Decken [AD]

Deckenausschnitt (LxB/D) 125mm

Einbautiefe 95mm [AD]

Gewicht (netto) 0.58kg

Montageart Deckeneinbau-Einzelmontage

Abmessungen

45 mm Hohe

D 140 mm Durchmesser

T 45 mm Tiefe

DA 125 mm SchnittmaR Durchmesser

DS min 10 mm Deckenstarke miminal

DS max 20 mm Deckenstarke maximal

Et(AD) 95 mm Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)

KL 145 mm Lange Leuchten-Kopf oder Betiebsgerate-Kasten

KB 43 mm Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgerate-Kasten

KH 30 mm Hohe Leuchten-Kopf oder Betriebsgerate-Kasten
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