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Produktinformation Lunexo H2 CDP-I 8800 840 ETDD +LLWC 01
TOC: 6826851 
Leuchtentyp 
Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten 
Ecken und sichtbarer Lichtkante. 
 
Anwendungsbereiche 
Für die innovative und repräsentative Bürobeleuchtung. 
 
Montagearten 
Hängeleuchte für Einzelleuchtenanwendung. Abgehängte 
Montage mittels Y-Seilaufhängung im Lieferumfang 
enthalten. 
 
Optisches System 
Mit innenliegender Micro-Prismatik CDP-I. Satinierte 
PMMA-Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante. 
Sanfte Lichtwirkung bei absoluter Blendfreiheit. 
Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. 
 
LED-System 
Leuchtenlichtstrom 9000 lm, Anschlussleistung 81 W, 
Lichtausbeute der Leuchte 111 lm/W. Lichtfarbe 
neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex 
Ra > 80. Lebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, 
Lebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h. 
 
Leuchtenkörper 
Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil. Kopfstücke 
aus Aluminium-Druckguss. Leuchtenkörper weiß 
pulverlackiert. Maße (L x B): 1500 mm x 200 mm, 
Leuchtenhöhe 45 mm. Zulässige Umgebungstemperatur 
(ta): -20 °C -  +25 °C. 
 
Elektrischer Anschluss 
Seilaufhängung und elektrische Anschlußleitung im 
Lieferumfang enthalten. Standard Abpendellänge: 1500 
mm. 
 
Elektrische Ausführung 
Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI). 
Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 2. 
 
Zusatzausstattung 
Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für 
tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung 
sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und 
Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte 
Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen 
planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und 
schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI 
Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der 
Inbetriebnahme App LiveLink Install für Tablet-PCs. 
 
Ausschreibungstext 
Exklusive rechteckige LED-Hängeleuchte mit abgerundeten 
Ecken und sichtbarer Lichtkante. Hängeleuchte für 
Einzelleuchtenanwendung. Abgehängte Montage mittels Y-
Seilaufhängung im Lieferumfang enthalten. Mit 
innenliegender Micro-Prismatik CDP-I. Satinierte PMMA-
Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante. Sanfte 
Lichtwirkung bei absoluter Blendfreiheit. Bildschirmgerecht 
gemäß EN 12464-1. Leuchtenlichtstrom 9000 lm, 
Anschlussleistung 81 W, Lichtausbeute der Leuchte 111 
lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, 
Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L80(tq 25 °C) = 
70.000 h, Lebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h. 
Leuchtenkörper aus Aluminiumstrangpressprofil. Kopfstücke 
aus Aluminium-Druckguss. Leuchtenkörper weiß 
pulverlackiert. Maße (L x B): 1500 mm x 200 mm, 
Leuchtenhöhe 45 mm. Zulässige Umgebungstemperatur 
(ta): -20 °C -  +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP20, 
Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. 
Seilaufhängung und elektrische Anschlußleitung im 
Lieferumfang enthalten. Standard Abpendellänge: 1500 
mm. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar 
(DALI). Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für 
tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung 
sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und 
Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte 
Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen 
planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und 
schnelle Inbetriebnahme. Ansteuerung von bis zu 64 DALI 
Teilnehmern. Die Inbetriebnahme erfolgt mit Hilfe der 
Inbetriebnahme App LiveLink Install für Tablet-PCs. 
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