
Sicherheitshinweis: UV-C-Strahlung darf nicht in die Augen oder auf die Haut geraten, da sie Schäden wie Verbrennungen verursachen 

kann. Installation nur vom Fachmann!

T 5 · Sockel G 5
4 W, 16 x 136 mm, S+H Art.-Nr 18091

6 W, 16 x 212 mm, S+H Art.-Nr 18093

8 W, 16 x 288 mm, S+H Art.-Nr 18094

16 W, 16 x 288 mm, S+H Art.-Nr 18098

T 8 · Sockel G 13
10 W, 26 x 330 mm, S+H Art.-Nr 44606

15 W, 26 x 438 mm, S+H Art.-Nr 18097

18 W, 26 x 590 mm, S+H Art.-Nr 44610

25 W, 26 x 438 mm, S+H Art.-Nr 18099

30 W, 26 x 895 mm, S+H Art.-Nr 18101

36 W, 26 x 1.200 mm, S+H Art.-Nr 18102

55 W, 28 x 895 mm, S+H Art.-Nr 18103

58 W, 26 x 1.500 mm, S+H Art.-Nr 44618

75 W, 28 x 1.200 mm, S+H Art.-Nr 45158

2-Pin, Sockel G 23
5 W, 32 x 105 mm, S+H Art.-Nr 44621

7 W, 32 x 135,5 mm, S+H Art.-Nr 18079

9 W, 32 x 165 mm, S+H Art.-Nr 18080

11 W, 32 x 235,5 mm, S+H Art.-Nr 18081

2-Pin, Sockel 2 G 7
9 W, 28 x 142 mm, S+H Art.-Nr 45164

4-Pin, Sockel 2 G 7
8 W, 40 x 214 mm, S+H Art.-Nr 18086

4 W, 40 x 314 mm, S+H Art.-Nr 18087

36 W, 40 x 408 mm, S+H Art.-Nr 18088

55 W, 40 x 533 mm, S+H Art.-Nr 18089

T 5, Sockel 4P-SE
11 W, 19 x 241 mm, S+H Art.-Nr 45159

16 W, 19 x 317 mm, S+H Art.-Nr 45160

25 W, 19 x 548 mm, S+H Art.-Nr 45161

36 W, 19 x 842 mm, S+H Art.-Nr 45165

75 W, 19 x 842 mm, S+H Art.-Nr 45162

64 W, 19 x 1.554 mm, S+H Art.-Nr 45168

75 W, 19 x 1.554 mm, S+H Art.-Nr 45163

145 W, 19 x 1.554 mm, S+H Art.-Nr 45166

Entkeimungslampen UV-C
Vernichtung von Bakterien, Viren, Sporen  

und anderen Mikroorganismen

•  Sterilisation von Luft, Gasen und Flüssigkeiten

•  Einsatz in graphischen Anlagen in der Industrie, Auffinden  

von Mineralien, Löschen von EPROM etc.


