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19”- Spleißbox mit Kupplungen, ausziehbar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Anwendung: Die vorkonfektionierten 19“-Spleißboxen der Serie PROFI V bietet mit der ausziehbaren 
Schublade jederzeit einen komfortablen Zugang zur Spleißablage. Die feststehende 
Rückwand erlaubt eine feste Kabelführung im Schrank ohne Reservelänge. Für den 
Übergang Rückwand zur Schublade ist ein Faserschutzschlauch mit 12 mm 
Innendurchmesser beigelegt. Der Einbau eines zusätzlichen Faserschutzschlauchs ist 
möglich. Sie eignen sich zur Aufteilung von bis zu 2 LWL-Kabeln mit maximal 48 Fasern 
auf Einzelkabel / Einzelanschlüsse.  
Inklusive 1 Kabelverschraubung M25 für 9-16 mm , 1 Kabelverschraubung M25 für 7-10 
mm,  1 x Blindstopfen, mit 1 Faserschutzschlauch und Spiralschlauch, mit Führungen 
zur Faser- und Kabelablage, Schutzart IP 20. 
 
Rückseitig befinden sich 2 Kabeleinführungen, die auch für konfektionierte LWL-Kabel 
mit Aufteilköpfen geeignet sind.  
Mit den 19“-Befestigungswinkeln ist ein tiefenvariabler Einbau möglich (bis 50 mm 
zurückversetzt). 
 
Durch den zusätzlichen Einbau von LWL-Spleiß-Sets, bestehend aus Pigtails mit 
Spleißkassette, lassen sich leicht komplett bestückte Spleißboxen erstellen.  
 
 

Ausführung: - LWL-Spleißgehäuse mit geschlossenem Schubladenauszug, 1 HE mit Frontplatte  
- mit integrierten Kabeleinführungsöffnungen links für 2 M25-Verschraubungen 
- Zwei selbstklebende Halter gewährleisten eine ordnungsgemäße Faserführung. 
- Gehäusedeckel aus Stahlblech. 
 
 

Frontplatte: - Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. 
aufgedruckt. LWL-Durchführungskupplungen montiert, verschraubt  

 
 

Grundgehäuse: - 1,0 mm Stahlblech, lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, mit Aufnahmebolzen für  
maximal 3 Spleiß- oder Kombikassetten 

- Maße (HxBxT): 44 x  482 x 300 mm (ohne Verschraubungen u. Kupplungen) 
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TN-Spleißbox, Profi V   Artikel-Nr. 

ST-Varianten     

12 x ST-Kupplung (Metallhülse, PhBz)  45 28 366 

24 x ST-Kupplung (Metallhülse, PhBz) 45 28 367 

  

SC-Duplex Varianten, Singlemode und Multimode     

  6 x SC-Duplex-Kupplung, blau (Keramikhülse) für 12 Singlemodefasern 45 28 375 

12 x SC-Duplex-Kupplung, blau (Keramikhülse) für 24 Singlemodefasern 45 28 376 

24 x SC-Duplex-Kupplung, blau (Keramikhülse) für 48 Singlemodefasern 45 35 819 

  

  6 x SC-Duplex-Kupplung, violett (Metallhülse, PhBz) für 12 Multimodefasern OM4 45 40 736 

12 x SC-Duplex-Kupplung, violett (Metallhülse, PhBz) für 24 Multimodefasern OM4 45 40 732 

24 x SC-Duplex-Kupplung, violett (Metallhülse, PhBz) für 48 Multimodefasern OM4 45 40 734 

  

  6 x SC-Duplex-Kupplung, türkis (Metallhülse, PhBz) für 12 Multimodefasern OM3 45 28 372 

12 x SC-Duplex-Kupplung, türkis (Metallhülse, PhBz) für 24 Multimodefasern OM3 45 28 374 

24 x SC-Duplex-Kupplung, türkis (Metallhülse, PhBz) für 48 Multimodefasern OM3 45 35 817 

  

  6 x SC-Duplex-Kupplung, beige (Metallhülse, PhBz) für 12 Multimodefasern OM2 45 28 368 

12 x SC-Duplex-Kupplung, beige (Metallhülse, PhBz) für 24 Multimodefasern OM2 45 28 369 

24 x SC-Duplex-Kupplung, beige (Metallhülse, PhBz) für 48 Multimodefasern OM2 45 35 816 

  

LC-Duplex Varianten, Singlemode und Multimode     

  6 x LC-Duplex-Kupplung, blau (Keramikhülse) für 12 Singlemodefasern 45 28 383 

12 x LC-Duplex-Kupplung, blau (Keramikhülse) für 24 Singlemodefasern 45 28 384 

24 x LC-Duplex-Kupplung, blau (Keramikhülse) für 48 Singlemodefasern 45 35 826 

  

  6 x LC-Duplex-Kupplung, violett (Keramikhülse) für 12 Multimodefasern OM4 45 40 735 

12 x LC-Duplex-Kupplung, violett (Keramikhülse) für 24 Multimodefasern OM4 45 40 731 

24 x LC-Duplex-Kupplung, violett (Keramikhülse) für 48 Multimodefasern OM4 45 40 733 

  

  6 x LC-Duplex-Kupplung, türkis (Keramikhülse) für 12 Multimodefasern OM3 45 28 380 

12 x LC-Duplex-Kupplung, türkis (Keramikhülse) für 24 Multimodefasern OM3 45 28 381 

24 x LC-Duplex-Kupplung, türkis (Keramikhülse) für 48 Multimodefasern OM3 45 35 823 

  

  6 x LC-Duplex-Kupplung, beige (Keramikhülse) für 12 Multimodefasern OM2 45 28 377 

12 x LC-Duplex-Kupplung, beige (Keramikhülse) für 24 Multimodefasern OM2 45 28 379 

24 x LC-Duplex-Kupplung, beige (Keramikhülse) für 48 Multimodefasern OM2 45 35 821 
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