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BHT-280

Montageanleitung

1

Montagehinweis

Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung
und schieben Sie den Gehäusedeckel nach oben.

Ziehen Sie das Verbindungs-
kabel im Gehäuseunterteil ab.

Montieren Sie den Gehäuseboden und
schliessen Sie die Zuleitung an.
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Leiter anschließen:

Leiter lösen:

Leiter einfach einstecken.
(Massivleiter 0,4-0,8mm)

Orangenen Drücker betätigen.
Leiter herausziehen.
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Beschreibung
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Montageanleitung

K K

1. Anschlussklemmen

2. Drehcodierschalter zur Adresseinstellung

3. Betriebsartschalter

(*) Um Manipulationen zu vermeiden muss der Schalter 4 nach dem
Einrichten der Funktionstasten wieder in Stellung OFF geschaltet
werden.

ELCOM i2-BUS Anschluss (Beide “a” Anschlüsse sind intern verbunden)
Anschluss für Etagenruftaster (Gegenpol Klemme a oder b)
Potentialfreier Schaltkontakt 24V/1A (Funktion siehe Programmierung)

schwarz: Gruppenadresse (0-F)
blau: Teilnehmeradresse (0-F)

Es dürfen max. 3 Telefone mit der gleichen Adresse installiert werden !!!
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Schalter Funktion

Parallelruf zu Teilnehmeradresse 0 bei identischer Gruppenadresse

Etagenruf Weiterleitung an parallel adressiertes Haustelefon

Keine Ruftoneinstellungen möglich (Kindersicherung)

Einrichten / Ändern der Funktionstasten möglich

Normalbetrieb (Werkseinstellung)

Keine Etagenruf Weiterleitung (Werkseinstellung)

Ruftoneinstellungen möglich (Werkseinstellung)

Einrichten / Ändern der Funktionstasten gesperrt (Werkseinstellung*)

a a b

R

Haustelefon
BHT-280
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Montageanleitung

Funktionstasten

Das BHT-280 besitzt 4 Funktionstasten, welche mit folgenden Funktionen belegt
werden können:

Jede Funktion besitzt einen und einen .
Der ist ein eindeutiger Wert für jede Funktion.
Der r ermöglicht funktionsabhängig eine Adress- oder
Zeiteinstellung.
Die Einstellung von Funktions-Code und Funktions-Parameter erfolgt wie
nebenstehend dargestellt. Der jeweilige Funktions-Code und der Funktions-
Parameter sind bei der Funktionsübersicht (S.8ff) abgedruckt.

Manuelles Einschalten
Conciergeruf
Internruf
Türruf-Portamat (Automatisches Türöffnen nach dem Türruf)
Etagenruf-Portamat
Schaltfunktionen des potentialfreien Kontakts
Parallelruf
Steuerung eines Bus-Schaltrelais (BSR-130)
Türöffner Direktsteuerung
Rufweiterleitung

Funktions-Code Funktions-Parameter
Funktions-Code
Funktions-Paramete

Funktionstasten 1-4

leuchtet bei Tastenauswahl

leuchtet bei Eingabe des Funktions-Code

leuchtet bei Eingabe des Funktions-Parameters

Programmiertaste

Haustelefon
BHT-280
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Montageanleitung

Funktionstasten einrichten

1. Programmiermodus einleiten

2. Funktionstaste auswählen

3. Funktions-Code einstellen

4. Funktions-Parameter einstellen

5. Programmiermodus ausschalten

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

Schalter 4 auf Stellung ON schalten

Die Funktionstasten 1-4 blinken

Gewünschte Funktionstaste betätigen.
Ausgewählte Taste blinkt

Aktueller Funktions-Parameter wird angezeigt.
Gewünschten Funktions-Parameter einstellen

Aktueller Funktions-Code wird angezeigt.
Gewünschten Funktions-Code einstellen

-Taste leuchtet

-Taste leuchtet

- Taste leuchtet

Schalter 4 auf OFF schalten

P-Taste lang drücken - P-Taste blinkt3 Sekunden

Zur Bestätigung P-Taste betätigen

Zur Bestätigung P-Taste betätigen

Zur Bestätigung P-Taste betätigen

P-Taste 3 Sekunden lang drücken
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Montageanleitung

Funktionsübersicht

Keine Funktion / Funktion löschen

Manuelles Einschalten

Wird eine Funktionstaste nicht benutzt oder soll die Funktion der Taste
gelöscht werden, muss dieser Code eingestellt sein.

Mit dieser Funktion läßt sich eine Türstation ohne vorherigen Ruf
einschalten.
Als Parameter wird die Adresse der Türstation eingestellt.
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Adresse der Türstation

Hinweis:
Manuelles Einschalten einer Türstation ist nur möglich, wenn das
BHT-280, nach Beendigung des Programmiervorgangs, erneut von der
entsprechenden Türstation gerufen wurde.

(Programmierung siehe Seite 7)

(Programmierung siehe Seite 7)

Haustelefon
BHT-280
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Internruf zu Teilnehmern mit identischer Gruppenadresse

Portamat
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1 2 3 4 5 6 7 8

Teilnehmeradresse des gewünschten Haustelefons

Teilnehmeradresse des gewünschten Haustelefons

Aktivierungsdauer in Sek.

Diese Funktion ermöglicht einen Internruf zu Teilnehmern mit identischer
Gruppenadresse (schwarzer Drehschalter im Haustelefon).
Die Teilnehmeradresse des gewünschten Haustelefons (blauer
Drehschalter) wird als Parameter eingestellt.

Die Portamat-Funktion ermöglicht die automatische Ansteuerung des
Türöffners nach einem Türruf.
Als Parameter wird die Aktivierungsdauer des Türöffners eingestellt.

Internruf zu Teilnehmer mit der Gruppenadresse “F” (Conciergeruf)

Die Funktion ermöglicht einen Internruf zu Teilnehmern mit
der Gruppenadresse “F”. (schwarzer Drehschalter)
Die Teilnehmeradresse des gewünschten Haustelefons (blauer Drehschalter)
wird als Parameter eingestellt.
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(Programmierung siehe Seite 7)

(Programmierung siehe Seite 7)

(Programmierung siehe Seite 7)

Haustelefon
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Parallelruf
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Teilnehmeradresse des Haustelefons

Hierdurch werden Rufe, die an ein anderes Haustelefon gerichtet sind,
ebenfalls signalisiert. Die Gruppenadresse (schwarzer Drehschalter) des
anderen Haustelefons muss mit dem BHT-280 identisch eingestellt sein.
Die Teilnehmeradresse des anderen Haustelefons (blauer Drehschalter)
wird über den Parameter eingestellt.

Schaltfunktionen des potentialfreien Kontakts (Klemme )
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Aktivierungsdauer in Sek. oder Ein /Aus Betrieb.
Steuerung mittels FunktionstasteEtagenruf-Portamat

Aktivierungsdauer in Sek.

Wird diese Funktion arbeitet der Kontakt als Rufkontakt zur
Ansteuerung von zusätzlichen Läutewerken oder Signalgebern.
Bei Aktivierung der Funktion kann der Schaltkontakt entweder über die
Funktionstaste direkt gesteuert werden oder als Etagenruf-Portamat
arbeiten.

nicht aktiviert

1 2 3 4 5 6 7 8

K K

Bus-Schaltrelais Steuerung (BSR-130)
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Adresse des Bus-Schaltrelais BSR-130

Über diese Funktion kann das Bus-Schalrelais BSR-130 angesteuert
werden.
Als Parameter wird die Adresse des Schaltrelais eingetragen.

(Programmierung siehe Seite 7)

(Programmierung siehe Seite 7)

(Programmierung siehe Seite 7)
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Türöffner Direktsteuerung
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Adresse der Türstation

Mittels Türöffner Direktsteuerung kann der elektrische Türöffner einer
Türstation betätigt werden, ohne dass zuvor geläutet wurde.
Als Parameter wird die Adresse der Türstation festgelegt.

Hinweis:
Die Direktsteuerung des Türöffner ist nur möglich, wenn das
BHT-280, nach Beendigung des Programmiervorgangs, erneut von der
entsprechenden Türstation gerufen wurde.

Hinweis:
Zur Vermeidung von Störungen durch gegenseitig eingeschaltete Ruf-
weiterleitungen wird die Weiterleitung nach dem 1.Ruf für 15Sek blockiert.
Diese Funktion kann nicht in Anlagen mit BKM-103 genutzt werden.

10. Rufweiterleitung
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Teilnehmeradresse des Haustelefons

Mit der Rufweiterleitung werden Tür- Intern und Etagenrufe an ein anderes
Haustelefon mit identischer Gruppenadresse (schwarzer Drehschalter)
weitergeleitet. Die Teilnehmeradresse des anderen Haustelefons (blauer
Drehschalter) wird über den Parameter eingestellt.

(Programmierung siehe Seite 7)

(Programmierung siehe Seite 7)

Haustelefon
BHT-280
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Individuelle Bedienungsanleitung erstellen

Um dem Benutzer eine optimale Bedienung seines Haustelefons zu
ermöglichen, sollten Sie mit Hilfe der beigefügten Unterlagen eine Ihrer
Programmierung entsprechende Bedienungsanleitung erstellen.

Auf den beigefügten Etiketten befinden sich die Beschreibungen der
einzelnen Funktionen.

Bitte lösen Sie die entsprechenden Etiketten ab und ordnen diese auf der
Rückseite der Bedienungsanleitung der jeweiligen Funktionstaste zu.

Portamat
Der Portamat ermöglicht die automatische
Ansteuerung des Türöffners der Türstationen nach
einem Türruf. Ein Betätigen der Taste schaltet den
Portamat ein, ein erneutes betätigen wieder aus.
Bei eingeschaltetem Portamat leuchtet die Taste.

Etagenruf-Portamat
Der Etagenruf-Portamat ermöglicht die automatische
Ansteuerung des Etagen-Türöffners nach einem
Etagenruf. Ein Betätigen der Taste schaltet den
Etagenruf-Portamat ein, ein erneutes betätigen wieder
aus. Bei eingeschaltetem Etagenruf-Portamat leuchtet
die Taste.

Parallelruf
Ein Betätigen der Taste schaltet die Funktion ein,
erneutes Betätigen wieder aus.Ist die Funktion aktiv
(Taste leuchtet) werden alle Rufe für das Haustelefon

__________________________________________
ebenfalls an diesem Haustelefon signalisiert und
können abgefragt werden. War der Ruf für das o.g.
Haustelefon bestimmt, blinkt die Taste.

Internruf
Heben Sie den Hörer an und betätigen Sie die
Taste zum Ruf des Haustelefons:

_____________________________________.
Zur Bestätigung blinkt die Taste. Ein erneutes
betätigen wiederholt den Ruf. Hebt das
gerufenen Haustelefon ab leuchtet die Taste bis
zum Gesprächsende. Werden Sie von diesem
Haustelefon gerufen blinkt die Taste.

Internruf
Heben Sie den Hörer an und betätigen Sie die
Taste zum Ruf des Haustelefons:

_____________________________________.
Zur Bestätigung blinkt die Taste. Ein erneutes
betätigen wiederholt den Ruf. Hebt das
gerufenen Haustelefon ab leuchtet die Taste bis
zum Gesprächsende. Werden Sie von diesem
Haustelefon gerufen blinkt die Taste.

Internruf
Heben Sie den Hörer an und betätigen Sie die
Taste zum Ruf des Haustelefons:

_____________________________________.
Zur Bestätigung blinkt die Taste. Ein erneutes
betätigen wiederholt den Ruf. Hebt das
gerufenen Haustelefon ab leuchtet die Taste bis
zum Gesprächsende. Werden Sie von diesem
Haustelefon gerufen blinkt die Taste.

Türöffner Steuerung
Mit dieser Taste aktivieren Sie den Türöffner
am Eingang:
__________________________________

Schaltfunktion
Durch betätigen der Taste steuern Sie

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Schaltfunktion
Durch betätigen der Taste steuern Sie

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_________________________________

Schaltfunktion
Durch betätigen der Taste steuern Sie

______________________________________

______________________________________

______

Funktionstasten

Internruf
Heben Sie den Hörer an und betätigen Sie die
Taste zum Ruf des Haustelefons:

_____________________________________.
Zur Bestätigung blinkt die Taste. Ein erneutes
betätigen wiederholt den Ruf. Hebt das
gerufenen Haustelefon ab leuchtet die Taste bis
zum Gesprächsende. Werden Sie von diesem
Haustelefon gerufen blinkt die Taste.

Manuelle Einschaltung
Mit dieser Taste wird das Haustelefon ohne
vorherigen Ruf eingeschaltet.
Die maximale Einschaltdauer beträgt 3Min.

Haustelefon
BHT-280
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Installationsplan (Beispiel)

Zeichnungsnummer:

T TLba

Türlaut-
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BHT-280 1.HaustelefonE
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Achtung: Videostrangabschluss
im letzten Haustelefon
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Haustelefon
BHT-280

070828_BHT-280_MontAnl.neu  26.09.2007  14:53 Uhr  Seite 14



15

Montageanleitung

Notizen

070828_BHT-280_MontAnl.neu  26.09.2007  14:53 Uhr  Seite 15



ELCOM GmbH & Co. KG
Zentrale:
Talheimer Str. 32
D-74223 Flein
Fon: +49 (0)71 31 / 588-0
Fax: +49 (0)71 31 / 588-200
E-Mail: info@elcom.de

Niederlassung Bitterfeld
Gewerbegebiet Vordere Aue
D-06749 Friedersdorf
Fon: +49 (0)34 93 / 50 53-0
Fax: +49 (0)34 93 / 55 282
E-Mail: friedersdorf@elcom.dewww.elcom.de BH
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