




















Blatt 3 zum Schreiben 150/97-AR- vom 23.05.97 an die Fa. Flamro

verspachteln. Bei einem losen Deckel ist zur Abdeckung des Querstosses ein
40 mm dicker und 150 mm breiter Plattenstreifen anzuk leben.,

- die "Brandschutzplatten FLAMRO SPN 40" aus Montagegrinden mit Schrauben 6 x
80 mm verbunden werden. die nach dem Aushdrten des Klebers wieder entfernt
werden kannen.

Aufgrund der vorliegenden Prifergebnisse sowie weiterer Priferfahrung kann
gesagt werden. daB die Klassifizierung I 90 nach DIN 4102 Teil 11, Ausgabe
12/1985, flr eine einseitige Ausfihrung von Installationsschiachten aus 40 mm
dicken “Brandschutzplatten FLAMRO SPN 40", bestehend aus Mineralfaserplatten
"RPI 17" der Fa. Rockwoo]l mit einer insgesamt 3 mm dicken Beschichtung aus
“FLAMRO-Beschichtungsmasse BM-A" nicht verloren geht., wenn

- der Installationsschacht gemdR Abschnitt 1.2 und Anlage 1 einseitig ausge-
flhrt wird.

Dabei 1ist sicherzustellen, daB die Installationen wdhrend der gesamten
Klassifizierungsdauer die "Brandschutzplatten FLAMRO SPN 40" nicht
beschddigen. Die Befestigung der Installationen (Rohre, Kabel etc.) muB
durch Dubel erfolgen, die den Angaben giltiger Zulassungsbescheide des
Deutschen Instituts fur Bautechnik entsprechen und dariber hinsus doppelt
so tief wie im Zulassungsbescheid angegeben - mindestens Jjedoch 6 cm tief -
eingebaut werden. sofern im Zulassurigsbescheid nichts anderes gesagt wird;
die rechnerische Zugbelastung der Dubel darf 500 N nicht Ubersteigen, vqgl.
DIN 4102 Teil 4 (0D3/1994), Abschnitt 8.5.7.5. Alternativ dirfen Dibel ver-
wendet werden, deren Brandverhalten durch Brandprifungen bzw. durch eine
gutachtliche Stellungnahme einer amtlich anerkannten Priufanstalt nachgewie-
sen wird.

Die "Brandschutzplatten FLAMRO SPN 40" sind mit einem Stufenfalz zu verse-
hen. Falls die Platten stumpf gestoBen werden sollen. sind die QuerstdBe
mit 20 mm dicken und 150 mm breiten Plattenstreifen abzudecken.

Die maximale Breite der Installationsschdchte darf 500 mm nicht Uberschrei-
ten.

In die Installationsschdchte dirfen keine Revisions- bazw. Ventilati-




Blatt 3 zum Schreiben Nr. 037/98 ~-Mer- vom 16.03.1998 an die
FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH, Talstr. 2, 56291 Leiningen

Feuerwiderstandsklasse ,| 90" nach DIN 4102 Teil 11, Ausgabe 12/1985,
eingestuft werden, wenn die Randbedingungen und die ,Besonderen Hinweise" des Priif-

zeugnisses Nr. 7296/5415 -AR- vom 29.03.1996 mit den dazugehdrigen Ergédnzungsschreiben
eingehalten werden.

4 Besondere Hinweise

4.1 Die'v.g. Beurteilung gilt nur in Verbindung mit dem Priifzeugnis Nr. 7286/5415 -AR-
vom 29.03.1998 mit den dazugehdrigen Ergénzungsschireiben,

4,2 Die Gliltigkeit dieses Schreibens endet mit der Gultigkeitsdauer des Priiffzeugnisses
Nr. 7286/5415 -AR- vomn 29.03.1996, spatestens am 31.05.1999.
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Konstruktiver Aufbau der Installationskanile
Detail: Wand- baw. Deckenanschiufl (zwei- und dreiseitige Ausfiihrung)

Anlage 1 zum

Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
Institut fiir Baustoffe, Massivbau und Brandschutz

Schreiben




