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Blatt 2

Braunschweig

zum Bescheid vom 15.06.2005 Uiber die VerlAngerung der Gliltigkeit des allgemeinen

bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3888/8888-MPA BS vom 21. September 1998

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Baustoffbezeichnung

Dicke
{(NennmaB)
[mm]

Fliachengewicht
(Nennwert)
[kg/m’]

Rohdichte
(Nennwert)
[kg/m®]

Bauaufsichtliche
Benennung
nach BRL

+FLAMRO Feuerfestkleber
KL“ qeméB
ABP" Nr. P-MPA-E-98-094

1700

nichtbrennbar

Mineralfaserplatten
»Rockwool RPI 17" geméan
ABZ? Nr. 2-23.15-1468 in
Verbindung mit dem
EG-Konformitatszertifikat
NR. 0432-BPR-4200001158

60
63

180

nichtbrennbar

Ablationsbeschichtung
,FLAMRO BMA* gemaf
ABZ? Nr. Z-19.11-1299

1-3

1550 £ 70

normalentflammbar
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allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
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MATERIALPRUFANSTALT FUR DAS BAUWESEN P i‘ \
n
INSTITUT FUR BAUSTOFFE, MASSIVBAU UND BRANDSCHUTZ l B M

TU BRAUNSCHWEIG

Bescheid

aber
die Verlangerung der Geltungsdauer :
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses vom 21. September 1998 -

Priifzeugnis Nummer: P-3888/8888-MPA BS

Gegenstand: Kabelkanile aus ,Brandschutzplatten FLAMRO SPN*
der Funktionserhaltsklasse E 30 bzw. E 60 gemaB
DIN 4102-12 : 1998-11

Antragsteller: FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH
Talstraf3e 2

56291 Leiningen

Geltungsdauer bis: 21. September 2008

Dieser Bescheid verlangert die Geltungsdauer des allgemeinen bausichtlichen Praf-
zeugnisses Nr. P-3888/8888-MPA BS vom 21. September 1998. Dieser Bescheid
umfasst ein Blatt. Er gilt nur in Verbindung mit dem o.g. allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden.

Der Direktor Der Sachbearbeiter
i. A.
Lo AN
( -
ORR Dr.-Ing. Rohling Dipl.-ing. Rabbe
Braunschweig, 20.09.2003
Materialprifanstalt (MPA) Tel +49-(0)531-391-5400 Norddeutsche Landesbank Hannover Doutscher
fir das Bauwesen Fax +49-(0)531-391-5900 Kto. 106 020 050 (BLZ 250 500 00) g emerung
Beethovenstrafie 52 E-Mail info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H =R
D-38106 Braunschweig hitp://www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. MPA-DE 183500654
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte Prifiaboratorien: DAP-PL-2204.01 - DAP-PL-2204.02 - DAP-PL-2204.03 - DAP-PL-2204.04 - DAP-PL-2204.05

Nach DIN EN 45004 akkreditierte Inspektionsstelle; DAP-1S-2204.00 - Nach DIN EN 45001 akkreditiertes Kalibriedaboratorium: DKD-K-22501-05
Die Akkreditisrungen gelten fGr die in den Urkunden aufgetihrten Prifverfahren




MATERIALPRUFANSTALT FUR DAS BAUWESEN | Ml
INSTITUT FUR BAUSTOFFE, MASSIVBAU UND BRANDSCHUTZ H s

MPA BRAUNSCHWEIG

Allgemeines bauaufsichiliches Prifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3888/6888 ~ MPA BS

Gegenstand: Kabelkandle aus ,Brandschutzplatten FLAMRO SPN* der
Funktionserhaltsklasse E 30 bzw. E 60 gemaB Entwurf
DIN 4102-12 : 1995-02,

Antragsteller: FLAMRO Brandschutz-Systemes GmbH
TalstraBe 2

56291 Leiningen

Ausstellungsdatum: 21.09.1888

Geltungsdauer bis: 21.09.2003

Aufgrund dieses allgemeinen bauvautsichtlichen Prifzeugnisses ist der obengenannie
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen anwendbar,

Dieses aligemeine bauaufsichiliche Priifzeugnis umnfaBt 3 Blatt und die Kurzfassung des
Prifzeugnisses Nr.3278/1596 -AR- vam 29.03.1996 sowie die Erganzungsschrejben
Nr, 343/86-AR- vom 27.11,1896, Nr. 085/97 -PK- vom 18.04.1997, Nr. 148/27 -AR- vom
23,05.1997 und Nr, 036/98 -Mer- vom 16.03.1998.

Besthovenstrale 52 - 0-38108 Braunschweiy © Tel {0531) 391-8431 '+ Teletax (0531) 3514573 E-Mal mpa@-bs de - Intemet hipwww.mpa, ubs:de



Blalt 2 zum allgemeinen bavaulsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3888/8888 vorm 21.09.1988

1.1

114

132

1.2

1.2.2

Gegenstand und Anwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemelne bausuisichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Anwendung der
Kabelkanzle, dle der Funktiohserhaltsklasse E 30 bzw. E 80 angshdren.

Die zwei-, drei- oder vierseitigen Kabelkandle bestehen aus Brandschutzplatten
FLAMRO SPN*, z.T. mit Lilftungsbausieinen, Delails sind der Kurzfassung des
Priifzeugnisses Nr. 3278/1596 -AR- vorn 29,03.1996 und den v.g. Ergénzungsschreiben
zu entnghmen.

Anwendungshergich

Anwendungsbereiche und Begrenzungen sind dem Abschniti Besondere Hinweise" der
Kurzfassung des Prifzeugnisses Nr.3278/1596 -AR- vom 28.03,1996 und den v.g.
Erg&nzungsschreiben zu entnehmen,

Aufgrund der Erklarung des Antragsstellers, werden in der Bauart kelng Produkte
verwendel, die der Gefahrsteffverordnung, der Chemikalienverbotaverordnung oder der
FCKW-Halon-Verbotsverardnung unterliegen und es werden die Auflagen aus den o. a.
Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspilicht) eingehalten. Daher bestand
kein AnlaB, die Auswirkungen der Bauprodukie im eingebauten Zustand auf die
Erflllung von Anfarderungen das Gesundheits- und Umweltschuizes zu prifen.

Besfimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Kabelkanale sind in fnrer Bauart entsprechend den Detailangaben der Kurzfassung
des Prifzeugnisses Nr. 3278/1596 -AR- vomn 29.03.1996 und der wv.g.
Erganzungsschreiben auszuflhren.

Kennzelchnung

Jeder Kabelkanal ist mit einem Schild bzw. einem Aufkleber dausrhaft zu kennzeichner,
das am Kanal zu befestigen ist und folgende Angaben enthalten muf3:

— NMName des Untemehmers, der die Kabelkanile mit integrieriem Funkfionserhall her-
pestalll hat,

~ Kabelkanal mit integrlertern Funktionserhalt E 30 bzw. E 60 gemaB Emtwurf
DIN4102-12 : 1995-02,

- Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis Nr. P-3888/8888 MFABS vom
21.09,1588, MPA Braunschweig,

- Inhaber des allgemeinen bauaufsichilichen Prifzeugnisses: FLAMRO Brandschutz-
Systeme GmbH, Leiningen und

~ Herstellungsjahr.

Ubereinstimmungsnachweis




Blatt 2 zum Priifzeugnis Nr.3278/1596 -AR-

1 Beschreibung der gepriften Konstruktion
1.1 Tragekonstruktion

Fiir den Kabelkanal wurden C3-Profile in einem maximalen Abstand von.a = 1250 mm
mit Gewindestangen MI10 von der Rohdecke abgehdngt. Die Befestigung der Gewin-
destangen erfolgte aus priftechnischen Griinden oberhalb der Abdeckung des Prif-
standes. Die Kabelkandle wurden direkt auf die CJ-Profile aufgelegt.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Aushildung der Tragekonstruktion sind den
Anlagen 1 und 2 zu entnzhmen.

1.2 Kabelkanal

Der Kabelkanal wurde durch den Brandraum gefihri. Die Enden ragten Jjeweils aus
dem Brandraum heraus und waren an den Kanalenden geschlossen. Der Restquer-
schnitt im Bereich der Wanddurchginge des Kabelkanals wurde jeweils mit Mineral-
faserplatien "RPI 17" der Fa. Rockwool geschlossen und mit "FLAMRO-Beschich-
tungsmasse BM-A" verspachtelt.

Der Kabelkanal hatte AuBenabmessungen von etwa Breite x Hohe = 720 mm x 370 mm
und Innenabmessungen yon 600 mm x 250 mm. Oer Kanal bestand aus 60 mm dicken
"Brandschutzplatien FLAMRO SPN60"; dabej handelt es sich um einseitig mit
"FLAMRO-Beschichtungsmasse BM-A" beschichteten Mineralfaserplatten “RPI 17" der
Fa. Rackwool. Die Mineraifaserplatten waren an allen Rindern mit einem Stufen-
falz 30 mm/ 30 mm versehen. Die Lings- und Querstifie des Kapals wurden mit
“FLAMRO-Feuerfestkleber KL" verklebt, wobei der Kleber neben der Fuge an der Ka-
nalinnenwand verstrichen wurde. Die Mineralfaserplatten waren werksmdBig 1 mm
dick mit "FLAMRO-Beschichtungsmasse BM-A" vorbeschichtet. Nach dem Fertigstellen
des Kanals arfolgte auBen weine vollfléchige Verspachtelung des Kanals mit
"FLAMRO-Beschichtungsmasse BM-A", so daf die Gesamischichtdicke etwa 3 mm bis
4 mm betrug.

Die QuerstiBe im Deckel, Seitenteil und Baden wurden jewsils um mindestens 80 mm
versetzt angeordnet. Uber den Tragprofilen war kein StoB angeordnet.




Blatt 3 zum Prifzeugnis Nr.3278/15%6 “AR-

Beim Kabelkanal wurde eine Kabelrinne 500 mm x 60 mm direkt auf den Boden des
Kanals aufgelegt.

Weitere Angaben zur Konstruktion des Kabelkanals sind den Anlagen 1 bis § zu
entnehmen.

1.2 Kabelbelegunyg

Auf der Kabelrinne wurden gemdl dem Entwurf ven DIN 4102 Teil 12, Ausgabe
02/1995, folgende Kabel angeordnet:

1 Probestiick NYY-J 4x16 mm®
2 Probestilcke NYM-J 4x1,5 mm?
2 Probestiicke J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm’

Die Kabel wurden mit Schellen unter Anordnung des zuldssigen Biegeradius auf der
Kabelrinne befestigt. Die Kabel wurden jeweils am Kanalende herausgefihrt. Die
Energiekabel wurden entsprechend VYDE 0472 Teil 814 unter Wechselspannung von
380 Volt und die Nachrichtenkabel unter 110 Volt gesetzt.

Die Kabelrinne wurde gamiB Vorgabe des Antragstellers zusiatzlich mit 26 kg/m be-
legt, so daB eine Gesamtbelastung pro Kabelrinne von 31 kg/m vorhanden war.

1.4 Revisionsdffnung

Lum Nachweis der Revisionsméglichkeit wurde auf einer Linge von 400 mm der Ka-
naldecke] Jose aufgelegt. Der Kanaldeckel war mit eimem Falz 30 mm/30 mm verse-
hen. Zur Abdeckung des Querstosses war unter den Kanaldeckel ein 70 mm breiter
und 40 mm dicker Mineralfaserplatten streifen angeklebt,

1.5 Baustoffkennwerte

Fir den Kabelkanal und die bei ihm verwendeten Baustoffe gelten die ig.
zusammengestellten Angaben hinsichtlich der Baustoffklassifizierund
chengewichte, der Rohdichten sowie der Feuchtigkeitsgehalte.




Blatt 7 zum Priifzeugnis Nr.3278/1596 ~AR-

6 Besondere Hinweise

6.1

Dije vorstehende Klassifizierung gilt nur dann, wenn die Kabeltragekon-
struktion entsprechend Abschnitt 1.1 ausgefihvrt wird und von Massivdecken
abgehdngt wird.

Dabei sind folgende Randbedingungen zu beachten;

6.1.1 Die Abhdnger mitssen einen Abstand ven a < 1250 mm aufweisen und sind aus

Stahl entsprechand Abschnitt 1.1 herzustellen; die Abhinger sind so zu di-

mensionieren, daB thre rechrerische Zugspannung nicht gréBer als 6 N/mm
ist.

6.1.2 Die Abhdnger sind mit Stahlspreizdibeln > M 10 an der Massivdecke zu befe-

6.2

6.3

6.4

stigen.

Die Dibel missen den Angaben giiTtiger Zulassungsbeschejde des Instituts
fur Bautechnik, Berlin, entsprechen und darilber hinaus doppelt so tief wie
im Zulassungsbescheid angegeben - mindestens jedoch & cm tief - eingebaut
werden, sofern im Zulassungsbescheid nichts anderes ausgesagt wird; die
rechnerische Zugbelastung je Dibel darf 500 N nicht ibersteigen, vgl. DIN
4102 Teil 4 (03/1994). Alternativ diirfen Dibel verwendet werden, deren
Brandverhalten durch Brandprifungen bzw, gutachtliche Stellungnahme einer
amt1ich anerkannten Priifanstalt nachgewiesen {st.

Die vorstehende Beurteilung gilt flr Kabelkanile < 600 mm x 250 mm fir

eine Kabelpritschenbelastung infolge Kabeleigengewicht von < 31 kg/m. Ka-

belkandle < 120 mm x 120 om dirfen maximal mit einem Gewicht < 8 kg/m be-
lastet werden.

Eine mégliche Funktionsbeeinmtrichtiqung der Kabelkandle infolge thermisch
badingter Widerstandserhihungen der Leiter wurde nicht mitgepriift. Bei der
Dimensionierung derartiger Anlagen jist daher zu berficksichtigen, daB Ka-
belanlagen in Kandlen zum Zeitpunkt des Funktionsverlustes eine Temperatur
von ca. 150 *C aufweisen.

Die gezogenen SchluBfolgerungen gelten nur fir vierseitig bekleidete
Kandle. Fir Kabe]kana1e, errichtet an Massivbauteilen mit entsprechend

entsprechend nachzuweisen.

-




Blatt 8 zum Prafzeugnis Nr.3278/1596 =AR-

6.5 Die 0. g. Klassifizierungen gelten auch, wern in die Kandle lose Deckel
gemdB Abschnitt 1.4 und Anlage & als Revisionsdaffnung eingebaut werden.

6.6 Die GOltigkeit des Prilfzeugnises endet am 31.05,1999.
] .

Der|[Direktor Die Sachbearbeiterin

Ki A oLy

RDY0r.-1Ing. WEscﬁe Dr.-1ng Rehling

Braunschweig, den 23.03.1%98&
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Konstruktiver Autbau des Kabelkanals Arlage 6 zum

Loser Deckel

Priifzeugnis
Amtliche Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen
beim Institut fiir Baustoffe Massivbau und Brandschutz

der Techrnischen Universitat Braunschweig Nr. 3278/1596




Baustoff- | Harsteller- Dicke | Flachern- | Roh- Feuchtigkeits- | Baustoff-

bezeich- | firma gewicht dichte | gehalt klassifizierung

nung im Einpauzustand Priifzeichen
mm kg/m kg/t‘n3 Gew.-%

Mineral- | Rockwool

faserpl. GrmbH 60 8,0 15 0,34 Al laut

RPI17 | Gladbeck 63 10510 | 172 103" | PallasT

FLAMRO | Flamro GmbH 1-3 - - .
Beschich-| Leiningen

tungsmas 2)
se BM-A

FLAMRO | Flamra GmbH 5
Feuerfest | Leiningan - - . : )
Kleber KL

1}
2)

mit Beschichtung
Baustoffklassifizierung oder Zulassung Tiegt nicht vor

Baustofitabelle Anlage 7 zum

Priffzeugnis
Amtliche Materialpriifanstait fir das Bauwesen
beim Institut fiir Baustoffe,Massivbau und Brandschutz

der Technischen Universitat Braunschweig Nr. 3278/1598




