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          Datenblatt 3020 095/x,x.1

Verbindungsschnur 2/2, 4-polig bestückt mit 2 
LSA-Steckern 2/2 

Verwendungszweck
Für LSA-Trenn- und Schaltleisten LSA 2/10 zur Aufschaltung auf eine Doppelader  

Artikel 3020 095

Merkmale und Ausführung
 Mit beidseitigem LSA-Stecker 2/2, 
 Belegung 1:1
 Farbmarkierung zur Zuordnung der Pole

Varianten
Artikel Artikel-Nr.

Länge: 1,0 m 3020 095/1,0.1

Länge: 2,0 m 3020 095/2,0.1

Länge: 3,0 m 3020 095/3,0.1

Länge: 5,0 m 3020 095/5,0.1
Weitere Längen auf Anfrage

Technische Spezifikation

Klimabereich
Einsatz in trockenen Räumen

 Temperaturbereich........................................................................................ -10 °C bis +60 °C
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          Datenblatt 3020 095/x,x.1

Mechanische Daten für Gehäuse (ohne Kupplungen und Kabelverschraubungen)
 Material...................................................................................................................Kunststoff
 Kabellänge..........................................................................................x,x in der Artikelnummer

2017-02-24 14:40 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten  


