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Uberspannungsschutz DEHN SE

Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schiitzt.

Instrucdes de seguranca

A ligaco e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por
electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposigdes de seguranca
(IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712:...)). Antes da montagem, controlar
se o aparelho apresenta danos exteriores. N&o se pode proceder a
montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.
A utilizacdo do aparelho s é permitida no ambito das condigGes referidas
eindicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores
aos valoresindicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como
nos meios de pmdugao eléctricos ligados a este. As intervencdes e as
alteragdes no aparelho causam a perda do direito a garantia.

De acordo com a determinacdo IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712)
recomenda-se a aplicagdo da classe de protecgdo 1T como medida de
proteccdo aquando do contacto indirecto com o lado cc. Neste caso, o
aparelho tem de ser montado numa caixa de material isolador adequada
e ligado com a instalagdo por meio de cabos de ligagdo com isolamento
duplo ou reforcado.

Deve observar-se uma distancia entre o SPD e os outros componentes
ligados a terra > 5 mm, ou utilizagdo de parede divisoria TW DRC MCM EX
(N.°de art. 910 697)

Nimero de portas do SPD (dispositivo de protecao contra sobretensdes): 1

1) Classe de protecdo: IP 20 (instalado)

Veiligheidsvoorschriften

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend
elektricien uitgevoerd worden De nationale voorschriften en
diel te worden (IEC 60364-7-712
(DIN VDE 0100 Deel 712:.. ) \/ODI' de mcntdge dient het apparaat op
uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade of een andere
foutvastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het
gebruik van het apparaat s alleen toegelaten binnen het kader van de
indeze en getoonde
den. Bij belastingen die hoger hggen dan de getoonde waarden, kunnen
zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen
beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het
apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.
Volgens de installateursvoorschriften IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100
Deel 712) wordt als vel(l?(hew'dsmaatregel bij indirect contact op de
i i I

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany
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Informazioni di sicurezza

L'allacciamento ed il montaggio dellapparecchiatura possono essere effettuati
solo da personale quali?icato. Sono da osservare le prescrizioni e le
disposmom di sicurezza nazionali (IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Parte
712:...)). Prima del montaggio, controllare che apparecchiatura non presenti
danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un
danneggiamento o un altro difetto, non montare fapparecchiatura. Limpiego
dell'apparecchiatura & consentito esclusivamente in presenza delle condizioni
menz(onate edindicate in queste istruzioni sul momaglglo In caso di carico
f)enore ai valori dimostrati, 'apparecchiatura e impianto elettrico
legatovi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche

aII ‘apparecchiatura comportano la perdita del diritto di ?aranz a.
In base alle disposizioni della norma IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Parte
712), come misura protettiva nel contatto indiretto sul lato cc, si raccomanda
I'applicazione della classe di protezione II,. In questo caso & necessario
montare il disrosit(vo in un relativo involucroisolante e connetterlo tramite
dei cavi di collegamento con isolamento doppio o rinforzato all'impianto.

Occorre rispettare una distanza tra I'SPD ed altre parti messe a terra
>5 mm oppure utilizzare una parete divisoria TW DRC MCM EX (art. n.
910 697)

Numero di ports del di di protezione da 1
1) Grado di protezione: P20 Instaﬁato)

Sikkerhedshenvisninger

Tilslutning og montering af aflederen ma kun udfares af en fagkyndig.
De nationale forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal efterkommes.
Se ogsa (IEC 60364-7-712:.. (DIN VDE 0100 Teil 712:...). For montermgen
skal aflederen for skader. Huis der |
skader eller andre mangler, mé aflederen ikke monteres. Anvendelse
af aflederen er kun tilladt i forbindelse med betingelserne, der er naevnt
0g vist i d Ved i der overskrider de
anforte veerdier, kan aflederen savel som de tilsluttede installationer og
?paratemdelaegges Abning og indgreb i aflederen medfarer bortfald
enhver garanti
Ihenhold t|| bestemmelserne i IEC 60364- 7 712 (DIN VDE 0100 del 712)
anbefales det at bruge besk
ning ved indirekte bemrm% pa jaevnstram- 5|den Idette tilfaelde monteres
apparatet i et passende isoleringsstofkabinet og forbindes med anlaegget

?e[?kstroom zijde, gebruik van de bescher

n dit geval moet hef toestel in een gepaste behuizing van isolatiemateri-
aal worden gemonteerd en door middel van aansluitleidingen met
dubbele of versterkte isolatie met de installatie worden verbonden.

Er moet een afstand van de SPD naar andere geaarde onderdelen van
>5 mm worden aangehouden of een scheidingswand TW DRC MCM

EX (art.nr. 910 697) worden gebruikt.

Aantal poorten van de SPD: 1

1) Beschermil

Bezpecnostni pokyny

Pripojenia montaz pristroje smi provést pouze elektrikar. Dodrzujte ndrodni
predpisy a bezpecnostni ustanoven (viz té2 1EC 60364-7-712 (DIN VDE 0100
Cast712....). Pred zahéjenim montdze zkontrolute, zda neni pristroj zvnéjku
poskozen. Pokud zjistite poskozeni nebo jiné vady, nesmite pristroj montovat.
Poutiti pristroje je dovoleno pouze v rdmci podminek uvedenjch a
Lmenovan chvndvodu k instalaci. V pfipadé zatizeni nad ramec uvedenjch
odnot muize dojit ke zniceni pristroje a pripojenych elektrickych provoznich
prostredki, Zasahy do pfistroje a zmény maji za nésledek zanik néroku na
zarucni plnéni.
V souladu s ustanovenim o zfizovateli IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 ¢ast
712) je jako ochranné opatreni pro nepfimy dotyk na strané stejnosmérmého
proudu doporueno pouiiti ochranné tfidy IL. V tomto pipadé musf byt
pristroj namontovdn v prisluSném krytu z izolacniho materialu a spojen se
zafizenim pomoci pfivodnich kabeli s dvojitou nebo zesilenou izolaci.

Musi bjt dodrzena vzdalenost SPD od dalSich uzemnénych soucdsti> 5 mm,
nebo poutijte délici pritku TW DRC MCM EX (vyr. €. 910 697)

Potet ﬁortu SPD: 1

1) Druh ochrany: IP 20 (vestavény)

via i med dobbelt eller isolering.

Der skal holdes en afstand fra SPD til andre jordforbundne dele pa
>5mm, eller der benyttes skilleveeg TW DRC MCM EX (art.-nr. 910 697)
Antal SPD-porte: 1

1) Kapsling: IP 20 (monteret)

Giivenlik uyarilari

www.dehn-international.com

Indicaciones de seguridad

La conexién y el montaje del aparato slo deben ser realizados por un
electricista especializado. Deben observarse las normativas y disposiciones
de segundad nacionales (IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712:...)).
Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente
dafios externos. En caso de observar dafios u otros defectos, no debe
efectuarse el montaje del aparato. £l empleo del aparato estd limitado a
las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje.
Si las cargas superan los valores indicados, puede dafiar tanto el aparato
como los medios de produccién eléctricos conectados al mismo. La
manipulacién interior o la modificacién del aparato invalidan el derecho
de garantia.

Segun la disposicion para instaladores, IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100
parte 712), se recomienda como medida de seguridad el uso de la categoria
de proteccién II cuando puede haber contacto indirecto de piezas de
corriente continua. En ese caso, el dispositivo tiene Liue montarse con un
envolvente aislante correspondlentey conectarse conla instalacion a través
de cables de conexion con aislamiento doble o reforzado.

Se debe mantener una distancia > 5 mm del SPD a otros componentes
puestos a tierra o utilizar un elemento separador TW DRC MCM EX (n.° art.
910697)

Namero de puertos del DPS: 1

1) Clase de proteccidn: IP 20 (instalado)

Sakerhetsforeskrifter

Apparaten far endast anslutas och monteras av behon% elektriker.

maste eaktas (IEC
60364-7-712 (DIN VDE0100 de( 712 .)). Kontrollera apparaten pa yttre
skador innan den monteras. Om skador eller andra brister foreligger,
far apparaten inte monteras. Apparaten far endast anvandas under de
villkor som némns och askddliggérs i denna monteringsanvisning. Vid

IEC 60417-6182:
Installation,
electrotechnical expertise

Consignes de sécurité

Montage et branchement de 'appareil a faire effectuer exclusivement par
un électricien qualifié. Respecter [es normes et les prescriptions de sécurité
en vigueur localement (IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 partie 712:...)).
Avant montage, procéder a un controle visuel extérieur de Iappareil. Ne
pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut
est présenté. La mise en ceuvre de I'appareil n'est autorisée que pour la
destination et aux conditions présentées et explicitées dans les presentes
instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de
valeurs indiquées pourront abimer I'appareil ainsi que les matériels
électriques qui lui sont raccordés. Toute revendication en garantie sera
sxclule dans le cas dune intervention sur Iappareil ou d'une transformation
e celui-ci.

La norme pour installateurs IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 partie 712)
préconise d'appliquer un degré de protection II en cas de contact indirect
€6té courant continu. Dans ce cas 'appareil doit étre installé dans un coffret
disolation approprié et connecté au systéme par des cables de raccordement
avecisolation double ou renforcée.

ilfaut respecter un intervalle > 5 mm entre le SPD et les autres composants
mis a la terre, ou utiliser la cloison TW DRC MCM EX (réf. 910 697)
Nombre de ports du dispositif de protection contre les surtensions : 1

1) Indice de protection : IP 20 (monté)

Turvaohjeet

Téman laitteen liittdmisen saa suorittaa vain sahkdalanammattimies.

maaréyksia ja turvalli adrayksia on noudatettava
(IEC60364-7-712:n (DIN VDE 0100 0sa 712....)). Kone on tarkastettava
ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta.
Todettaessa vaurio tai muu puute, ei Ialtet!a saa asentaa. Koneen
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Safety Instructions

The device may only be connected and installed by an electrically skilled
person. National standards and safety regulations must be observed
(see IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Part 712:...)). The device must be
checked for external dama?le beforeinstallation. If any damage or other
faults are detected in this check, the device must not be installed. Its use
isonly permitted within the limits shown and stated in these installation
instructions. The device and the equipment connected to can be
destroyed by loads exceeding the values stated. Opening or tampering
with the device invalidates the warranty.

The constructors standard IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Part 712)
recommends to apply protection level IT as a protective measure against
indirect contact on the dc side. In this case the device should be installed in
asuitable insulating enclosure and connected to the system using connection
cables with double o reinforced insulation.

Distance from the SPD to other grounded parts > 5 mm or use partition
TW DRC MCM EX (Part.-No. 910 697).

Number of ports of the SPD: 1

1) Degree of protection: IP 20 (installed device)

Yriodeielg acspdaleta

H abvean Kat n ouvappiohéynan TG ouokeurg emupémetal va Stegaytody
govo ano KAmotov/KaToLa MAEKTPO ozo TIEMEL va TNpolvTaL oL €BVIKE
Latagel kat oénxl(c aodaketa (IEC 60364-7-712 (VDE 0100 Mépog 712....).
KW N ouvappo 0‘{((07( n OUOKEUT llpEl'[El va E)\EX[EI ylﬂ '[UXOV EEMTEP[KEQ
B ec. Aev emupémetal 1) ouvappohéynan TG GUOKEUNG OE TepiTTwon ou

B kanow {qud 1 GMo ehdnwpa. H xprion Tq ouoKeudg

kéyttd on sallittua vain naissd

belastningar som strécker 5|g utdver ndmnda vérden, kan
samt anslutna elektriska driftenheter forstoras. In repp i och
forandringar av apparaten leder till att alla garantiansprak bortfaller.

Enll)gt utformnlngsbestammelsen IEC 60364 7 7122(DIN VDE 0(00 del

Laite sekd siihen Iutetyt sahkokayttuvja-
lineet saattavat vaurioitua kuormituksilla, jotka ylittavat annetut
arvot. Kajoaminen laitteeseen ja muutokset siina johtavat
takuuvaatimuksen mitatitymiseen.

vid indirekt beréring pa Ilkstromssldan 1 detta fall ska app
monteras i ett motsvarande ?Iglsolerat hus och forbindas med
anlaggningen med dubbel eller forstarkt isolering.

Avstandet mellan SPD och andra jordade komponenter skall alltid vara
>5mm, annars anvand skiljevagg TW DRC MCM EX (art.nr. 910 697)
Antal portar 6verspanningsskydd: 1

1) Kapslingsklassning: IP 20 (inbyggt)

WHCTpyKLMM no 6e3onacHocTy

Cihazin baglanti ve montaji, sadece bir elektrik
yapilabilir. Uluslararasi dizenlemeler ve giivenlik hikimleri dikkate
alinmalidir (bkz. ayrica IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Boliim 71 5
Cihazmontaji oncesinde, dis hasar durumu kontrol edilmelidir. Bir
veya baska bir kusur tespit edilirse cihaz montajiyapiimamalidir. thazm
kullanimina sadece bu montaj kilavuzu kapsaminda belirtilen ve

Moy W MOHTaX_ yCTpOiACTBa [ONXEH NPOBOAUTL TONbKO
cneaucr- anekpuk.  Criefiyer  cobMiofatb  HalMo-HanbHble
HOpMaTVBHble A0KYMeHTbI N0 Ge3onacHocTy (c. Tak xe M3K 60364-7-712
(DIN VDE 0100 Yacrb 712...)). Mepes MOHTaxOM NpoB-eCtit NpoBepKky Ha
Hanuume BHELUHVX NoBpeXjeHwil. Mpu oBHapyXeHun Kakoro-nubo
nI0BpE- XAEHUS WM 4edeKTa, MOHTaX YCTPOiA CTBa 3anpelyen. MoHTax

gosterilen kogullarda izin verilir. Belli bir det_ierm lizerinde olan yi
cihaza ve buna bagli elektrikli ekipmanlara zarar verebilir. Cihazda
mlIJdahaIeIer ve degisiklikler yapimasi, garanti haklarinin diigmesine
yol acar.
Kuru%um yonetmeligi IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 B6liim 712) uyarinca
dctarafinda dolaylitemas koruma dnlemi olarak koruma sinifi IT onerilir.
Bu durumda cihaz, uygun bir yalitim maddesi mahfazas| icinde monte
edilmeli ve cift veya takviyeli izolasyonlu baglanti hatlari Gizerinden
sistemle baglanmalidir.

SPD ve diger topraklanmis parcalar arasindaki mesafe > 5 mm olmalidir
veya ayirici duvar TW DRCMCM EX (Uriin no. 910 697) kullaniimalidir
SPD liman sayisi: 1

1) Koruma sinifi: IP 20 (entegre)

yETpOM (TBa cornacHo OMUCaHHbIM B AaHHOM
VHCTYKUMM no MOHTaXy. Mpy BO3EiiCTBUM Harpy3ku, npesbilatowLeit

IEC 60364-7-712:n (DIN VDE 0100 osa 712) mukalsten
koske IIkaytt' Sunatapauksessa
laite on ase ) eri loon ja y

laitteeseen.

SPD ja muiden maadoitettujen osien etdisyys toisistaan taytyy olla

>5 mm tai véliin on asennettava véliseina TW DRC MCM EX (tuote-nro.
910 697)

SPD-porttien lukumaara: 1

1) Kotelointiluokitus: IP 20 (asennettu)

Biztonsagi Gitmutatasok

Akésziiléket csak villanyszerel csatlakoztathatja és szerelheti fel. Az orszagos
elgirasokat és biztonsagi rendelkezéseket be kel tartani (lasd még az TEC
60364-7-712-t (DIN VDE 0100 712. részt)) is. Felszerelés eltt ellendrizni kell,
hogy a késziilék killseje nem rongélddott-e meg. Ha netén ronEa'Idda's vagy
egyeb hidnyossag dllapithaté meg, nem szabad felszerelni a késziiléket. A
készilléket csak a beéritési (tmufatéban emlitett és bemutatott feltételek
mellett szabad haszndlni. A kozoltertekekelmeghaladolerhelesek eseténa
késziilék, valamint a rac | berendezések
i :

npejenbHo AOMYCTUMbIE 3HAYEHUS, ﬂpVIﬁOp W noal K Hemy
3neKTpUYecKoe MoryT GbiTb NOBp wm paspy
wWeHbl.  Jlio6oe  Hec T80 WM
CAMOCTOATENbHAS MOAUG-KALMS YCTPOIACTBA BEAYT K MpeKpaLieHuio
TapaHTUVHOTO CpoKa.

CornacHo pekoMeHaLyAM N0 MOHTaXY, NPUBEAEHHLIM B MeX/yHapoa-
Howm craHapte M3K 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Yactb 712)), B kauectse
3aLUUTHBIX MeP NP KOCBEHHbIX BO3AGICTBUSX CO CTOPOHbI MOCTOAHHOTO
TOKa HyXHO Wcnob3osaT Y3UM Knacca 3auwmel I B 3Tom cnyuae
YCTPOIACTBO HYXHO YCTaHaBAMBaTb B COOTBETCTBYIOLLEM M307MPOBAHHOM
Kopnyce 1 MOAKNKUATb K YCTaHOBKE C MOMOLUbIO CORAMHUTENbHbIX
POBO/HVKOB C /{BOVHOIA UK YCUNEHHOIA M3onALmel.

pacctosHme ot Y3UM 4o Apyritx 3a3eMAeHHbIX YacTeil KOHCTPYKLMMA

[LONXHO BbiTb G0nee 5 MM, B MPOTUBHOM C/ly4ae CIeflyeT UCnoNb30BaTb

Easp,enmenbuym neperopoaky Tana TW DRC MCM EX (apr. 910 697)
0NIMYeCTBO NOpTOB: 1

1) CreneHb 3awwTsi: IP 20 (B cobpatHoM BuAe)

végzett b asok és val asok a

jotallsi igény megsziinéséhez
vezetnek.

Amennyiben fennéll a kézvetett érintkezés lehetdsége, a kisfesziltségli
berendezések létesitésérdl sz616 IEC 60364—7 712 (DIN VDE 0100 712 resz)
rendelet értelmében az oldalo

ajanlatos all-es érintésvédelmi osztaly elGirasait alkalmaznl Ebben az esetben
a készilléket megfeleléen szigetelt hézba kell beszerelni, és a nagyberendezés-
re kettds, vagy meg ¢ ¢l

SPD és a tdbbi foldelt alkatrész kdzott 5 mm-nél nagyobb tvolsagot kell
tartani, vagy egy TW DRC MCM EX (Art.-Nr. 910 697% elvlasztofalat kell
alkalmazni

Portok szdma a TFV-n: 1

1) Védettségi méd: IP 20 (felszerelt dllapotban)

kell csatlakozni. 4

sm(pemm j6vo 010 TAQLGL0 TwY OpwV o uvu(zzpovw( 6 autecTic oﬁnylzg

I mepimuon g
npoéluypuwzvc( upég popet va Ku(umpu¢nuv N OUOKEU Kat ol
OUVGESENEVOL ' quTiv TOpoL. EmepdoEl Kal pEtaTpomés oty ouokeur)
08nyo0v ot anweld T aEWOEWY IO aToppEOLY a6 TV eyynarn.
Zup¥wvu JIE TOV Kavovlapd gykatdataar); IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100
Mepog 712) oav Tipootateutikd pétpo kata ty éppean) emadi oty meupd de
(dc=ouvexés pedpa) mporelvetal n edapyioy TG Katnyoias mpootaoia I1. €
JLa TEToLa MEP(TTWOT) T0 N CUOKEUR TIpEMeL va eykataotaBef o éva avtiatorxo
Tep{BANpa and povwtikd Uk kat pémeL va ouvbeBel e T eykatdotaon pe
Ypappéq Smhrig A vioxupévnG povwang.

©a pémeL va tnpeite andotaon tou SPD and GMa yewpiéva pépn > 5 mm A
Mg uTIQI(ElIul Xprion Slaxwptotikol totxwpatog TW DRCMCM EX (kuwb.
£(60ug 910 697)

Ap1Bpog Bupv tou SPD: 1

1) Tomog mpootasiag: IP 20 (evowpatwpévo)

Ay

£

[AFEEWETREENTELE,

P TFEREXEZANLZLMNE

(M (IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 % 712 %:..),
REFVDIOETIGERTEINIF. MRERANEEH
G, WREREZIGE. ZLERIAFERRENPH
PHUEREER S TR, MRHEBH T IENNE,
MiZi& & BT BER BRI FIEIEM B SIE &
TAMERLERSBRER.

ARIBLREEHE IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 5 712 %),
TERRELEEEARE dc MBFHIFEREER IR ABIPER .
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FUESF M SPD BIH TR THAEER > 5 mm, EER
F@#R TW DRC MCM EX (£S5 910 697)

SPD iHOAYEE: 1

1) BhiPEE: IP20 (FETESMTRN)

pEHN

Sicherheitshinweise

Der Anschluss und die Montage des Gerates darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbe-
stimmun?en sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-7-712 (DIN VDE
0100 Teil 712:...)). Vor der Montage ist das Gerdt auf auRere
Beschddigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschddigung oder ein
sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerét nicht montiert
werden. Der Einsatz des Gerates ist nur im Rahmen der in dieser
Einbauanleitung genannten und gezeigten Bedingungen zuldssig. Bei
die Uber den ausgewiesenen Werten liegen, konnen das
Gerat sowie die daran angesc elektrischen Betriebsmittel
zerstort werden. Eingriffe und Veranderungen am Gerét fithren zum
Erldschen des Gewahrleistungsanspruches.
Nach der Errichterbestimmung IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil
712) wird als Schut bei indirektem Beriihren auf der
dc-Seite die der Sci Indiesem Fall
ist das Gerat in einem entsprechenden Isollerstoffgehause Zu montieren
und iiber Anschlussleitungen mit doppelter oder verstarkter Isolierung
mit der Anlage zu verbinden.

Ein Abstand vom SPD zu anderen geerdeten Teilen > 5 mm ist
einzuhalten oder Verwendung Trennwand TW DRC MCM EX
(Art.-Nr. 910 697)

Anzahl der Ports des SPD: 1

1) Schutzart: IP 20 (eingebaut)

Wskazowki bezpieczeristwa

Do pofaczenia i montazu upowatnieni s3 wytacznie fachowcy elektrycy.
Obowiazkiem jest przestrzeganie przepiséw krajowychi bezpieczeristwa
pracy (IEC60364-7-712 (DIN VDE 0100 czg$¢ 712:...)).
Przed przystapieniem do montazu nalezy urzadzenie skontrolowac pod
wzgledem ewentualnych uszkodzeri zewngtrznych lub innych usterek.
Eksploatacja urzadzenia dozwolona jest wytacznie z uwzglednieniem
podanych i opisanych warunkéw zawarlych w instrukcji montazu.
Obcigzenia przekra(zajq(e wartosci podane w instrukcji moga
samego urzadzenia jaki podtaczonych uktadow

elektrycznych Manipulacja i zmiany przep! na urzadzeniu
grozq wygaszeniem prawa
gwarancji.

gzprzeﬁlsow montazowych ukfadu IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 cze$¢
712) krokiem bezpieczefistwa przy posrednim kontakcie po stronie prgdu
statego zaleconym jest stosowanie stopnia ochrony IL W tym przypadku
urzadzenie nalezy zamontowac w odpowiedniej obudowie izolacyjnej i
podtaczy¢ doinstalacji przewodami przytaczeniowymi o podwdjnej lub
wzmacnianej izolacji.

Nalezy zachowac odstep SPD do innych uziemionych elementéw > 5 mm lub
zastosowac Scianke dziatowa TW DRC MCM EX (nr art. 910 697)

Tlo$¢ portow SPD: 1

1) Rodzaj ochrony: IP 20 (zintegrowane)
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