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NITECORE®

u I 2+ Mobiler USB -
Doppelschacht -
Li-lonen-Akku-Lader

+ USBEingang mit automatischer Wahl des opfimalen
Lademodus

+ Gleichzettiges Ladken und individuelle Steuerung der
einzelnen Siofs

+ Mehrere Mechanismen fr sicheres Laden

+ Leicht und mobil fir das Laden unferwegs

+ Léditlange 20700- 21700-Akkus Und weitere Akkus





NITECORE®

I." <2+ Mobiler USB-Doppel-
schachtHonen Akku-Lader

Maximaler Ladestrom - im
einzelnen Schacht - von

800 ma

L&dt mit Ladestrdmen unter 2,9 V, um den Akku
2u schiifzen und die Lebensdauer des Akkus zu
maximieren.

Wit ein Akku mif einer Spannung von weniger als 2.9V eingesetz!,
nutzt der U1 aufomatisch den Niedigstiom-.odemodius mif einem
Ladssitom von 100mA. Wenn ein Aku mit einer Spannung von
mef cls 2.9V singessizt wird, wird der Standardmogius mit dem
maimolen Lodksiror von B00MA genuiz





NITECORE®

|.|| <+ Mobiler USB-Doppel-
schachtHonen Akku-Lader

Kompatibel und stark

Kompatible mit wiederaufiadbaren 3,7V Lionen Akkus

I&dt lange 20700~
und 21700-Akkus





NITECORE®

I." <+ Mobiler USB-Doppel-
schachtHonen Akku-Lader

Micro-USB Port flr das
Laden unterwegs -





NITECORE®

|.|| <2+ Mobiler USB-Doppel-
schachtHonen Akku-Lader

Mechanismen flr sicheres Laden

g

Inteligenter Warmeschutz

Wenn das Ladegerat
aufgrund einer hohen
Umgebungstemperatur

tiberhifz, reguliert der U1
aufomatisch den Ladesfrom,
um das Ladegerdt und den
Akku 2u schafzen.

Kurzschiuss- und
Verpolungsschutz

Wenn ein Akku verkehrt oder
mif kurzgeschlossenem Pol
eingelegt wird, biinken alle
3Anzeigen, um den Fehier

anzuzeigen

Automatische Abschaltung
nach Abschiuss des
Ladevorgangs

Wern der Akku volstindlig

auigeladen ist, leuchten alle 3

Anzeigen konsfant und der Ul
beendet den Ladevorgang.




NITECORE®

ul 2+ Mobiler UsB-Doppel-
schachtHonen Akku-Lader

Hergestellt aus
feuerhemmenden
PC-Materialien





NITECORE®

I." <+ Mobiler USB-Doppel-
schachtLHonen Akku-Lader

Leicht und mobil

GréBe:  125.5mm x 59.5mm x 32.1mm
Gewicht: 7950





NITECORE®

<+ Mobiler USB-Doppel-
schachtHonen Akku-Lader

Technische Daten

Eingang: DC 5V/2A 10W
AUSGONG: 42V %1% B00MA*2 (Max)

Kompatibel mit

Lilonen/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650,
13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500,
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650,
17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700,
22500, 22650, 25500, 26500, 26650

Mage 125,5mm x 59.5mm x 32.1mm
Gewicht. 7959



