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P	Passend für Drehgeber mit 6mm Welle

P	Einsatz auch unter rauen Bedingungen

P	Winkel für Befestigung der Drehgeber mit 
Schrauben oder Spannpratzen

P	Messräder mit 200 oder 500mm Umfang

P	Messräder mit verschiedenen Materialien der 
Lauffläche zur optimalen Anpassung an die vor-
liegenden Verhältnisse

P	Federndes Unterteil für genaue Längen- 
messungen

Zubehör
Drehgeber

Beschreibung
Bei der Auswahl eines Messrades ist zunächst die Art der zu 
messenden Ware zu berücksichtigen, um danach die Oberflä-
che bzw. den Belag des Messrades zu bestimmen. Der Umfang 
des Messrades richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden 
Raum und nach der Größe des Zählers oder Drehgebers.
Je kleiner das Messrad ist, desto mehr Kraft muss am Umfang 
des Messrades aufgewendet werden, und desto größer ist auch 

die Gefahr, dass Schlupf entsteht und das
Messergebnis verfälscht wird.
Auch die Breite des Messrades hat Einfluss auf das Messer-
gebnis.

Anwendung
u	 Längenmessungen, Winkelmessungen

Messräder
Winkel
Spannpratzen
Kupplungen
Federnde Unterteile
Kabeldosen
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