LED Boden-Enbauleuchte @120mm x 89,5mm, 230V 14W \ m,) 5
980Lm 3000K IP67 befahrbar 700kg Scharnberger +
Artikel-Nr. 90077 Hasanbem ‘

www.sh-licht.de

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel: Ja

Geeignet fiir Leuchtmittelanzahl: 1

Lampenleistung: 14 W

Betriebsgerat: elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerat: Nein

Art der Dimmung: nicht dimmbar
Schaltung: parallelkompensiert
Spannungsart: AC

Nennspannung: 100 - 240 V

Geeignet fiir Durchgangsverdrahtung:  Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: Nein

Gehausefarbe: Silber
Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent
Justierbar: Nein
Lichtverteilung: symmetrisch
Hohe: 89.6 mm
AuBendurchmesser: 120 mm
Einbautiefe: 75 mm
Einbaudurchmesser: 95 mm

Max. Belastung: 700 kg
Uberrollbar: Ja
Schutzklasse: I

Schutzart (IP): 1IP67
Effektiver Lichtstrom: 980 Im
Lichtfarbe: weiB
Farbtemperatur: 2850 - 3150 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
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Die Eigenschaften gelten fiir Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten kdnnen chne Vorankiindigung gedndert werden.
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LED Boden-Enbauleuchte @120mm x 89,5mm Ob als Uplight oder Downlight: Die Einbauleuchten bleiben in jeder Einbausituation auf
jeden Fall ein Highlight zum Setzen von Lichtakzenten oder als Orientierungslicht: Diese flache Einbauleuchte eignet sich innen wie
aulRen fur den Einbau im Bodenbereich. Befahrbar bis 700kg.

Energieeffizienzklasse: A+

Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 14
Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: >25000

Zundzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0,7

Lebensdauer (h): 30000

SDCM: <4

Letzte Aktualisierung am: 11.04.2017 10:07:18
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