Produktdatenblatt

Spezifikationen

ArC Rack PDU 2G, mit Messfunktion,
Null HE, 20 A/208 V, 16 A/230 V,
(18) C13 & (2) C19

AP8858

EAN Code: 0731304277026

Ubersicht

Ausfihrung APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch
aktive Messwerterfassung fiir eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz
von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte kdnnen vom Benutzer individuell festgelegt
werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisuberlastungen werden in Echtzeit
am Gerét angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs
stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfligung, sodass RZ-Manager fundierte
Entscheidungen Uber die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-
Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern kénnen. Die Gerate
verfiigen (iber zahlreiche Funktionen und Merkmale: Uberwachung der Wirkleistung,
Anschluss fiir Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung
und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt tiber
eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle. Als ergénzende
Verwaltungslosungen stehen APC-Plattformen fir das zentrale Management wie
InfraStruxure Central, Operations, Capacity und Energy Efficiency zur Verfligung.

Hauptmerkmale

Farbe Schwarz

Produkt- oder Komponententyp PDU

Typ der Stromverteilungseinheit Gemessen

Geliefertes Zubehor Installationsanleitung
Rack-Montage-Halterungen
Serielles Konfigurationskabel
Sicherheitsleitfaden

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fiir die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fiir bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Zusatzmerkmale
Haupteingangsspannung 200V

208 V

230V
Hohe 902 mm
Breite 56 mm
Hauptausgangsspannung 100V

200V

208V

230V
Tiefe 44 mm
Produktgewicht 2,93 kg
Montageort Seite
Montagepréaferenz No preference
Anschlussart der Eingange |IEC 60320 C20
Montagemodus Aufbau
Rack units ou
Montageposition Vertikal

Bruttopreisliste fir Deutschland zuziiglich Zuschlage, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, giltig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und
Anderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.
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[In] Bemessungsstrom 16 A

Zulassige Spannung 100...240 V
Eingangsstromgrenzen 20 A
Tragfahigkeit 3300 VA
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz

Outlet type and quantity 18 IEC 60320 C13

2 |EC 60320 C19

Montage

Produktzertifizierungen METI Denan
VDE

Normen CSA C22.2 Nr. 60950
IEC 60950
UL 60950-1

Umgebungstemperatur bei -5...60 °C

Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit 5..95%

Betriebshohe 0-10.000 ft

Umgebungstemperatur bei -25...65 °C

Lagerung

Relative Feuchtigkeit bei 5...95%

Lagerung

Aufbewahrungshohe 0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE
Anzahl der Gerate pro Packung 1

VPE 1 Hohe 112,4 cm
VPE 1 Breite 16,2 cm
VPE 1 Lange 10,7 cm
Verpackungsgewicht (Lbs) 4,191 kg

Vertragliche Gewahrleistung

Garantie (in Monaten) 24
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'. Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer

Auswirkung und Kreislaufbildung tiber unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die

Lebensdauer und Recyclingfahigkeit der Produkte zu verlangern.

Erlauterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

7 Umweltbilanz
Total lifecycle Carbon footprint
CO2-FuBabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]
CO:-FuRabdruck der Distributionsphase [A4]
CO2-FuRabdruck der Installationsphase [A5]
COz-FuRabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]
CO2-FuBabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]

Umweltproduktdeklaration

Use Better

843 kg CO2 eq.

48 kg CO2 eq.

0.6 kg CO2 eq.

0.1 kg CO2 eq.

792 kg CO2 eq.

2 kg CO2 eq.

Produktumweltprofil

< Materialien und Verpackung
Verpackung mit Recycling-Karton
Verpackung ohne Kunststoff
EU-RoHS-Richtlinie

REACh-Verordnung

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel
zertifizierten Metalle

Use Longer

Ja

Nein

Freistellungskonform

Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht
tber dem Schwellwert

Produkt enthalt Halogene liber den Grenzwerten

O Verlangerung der Lebensdauer

Reparatur Nein
Use Again
© Reproduktion

Recyclingfahigkeitspotential in % 53

Circular Econmomy-Eignung

Austauschbare Batterie

Riicknahme

WEEE-Kennzeichnung
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Entsorgungsinformationen

Ja

Ja

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf
Markten der Europaischen Union entsorgt werden und darf
nicht in Haushaltsabfalle gelangen.
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